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Begehbare Verglasung
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

01

Begehbare Verglasung mit Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung


Z-70.6-131
01.001            
Begehbare Verglasung „Spri BG“ 



4-seitig linienförmig gelagerte Glastafel
Ausführungsbeschreibung

Begehbare Verglasung 
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) bestehend aus 
3 Einzelscheiben, verbunden mit jeweils einer 
PVB Folie 1,52 mm dick
Aufbau der Einzelglasdicke und Glasqualität nach 
Z-70.6-131
Linienförmige Lagerung an allen vier Seiten
Fabrikat SPRINZ „Spri BG“

L27TFF, Gesamtdicke 27 mm, max. Abmessung 

1200 x 400 mm, Auflagerbreite 30 mm

L31TFF, Gesamtdicke 31 mm, max. Abmessung 

1500 x 400 mm, Auflagerbreite 30 mm

L35TFF, Gesamtdicke 35 mm, max. Abmessung

1500 x 750 mm oder 1200 x 1200 mm, 

Auflagerbreite 30 mm

L41TFF, Gesamtdicke 41 mm, max. Abmessung 

2000 x 1400 mm, Auflagerbreite 35 mm

L31TTT, Gesamtdicke 31 mm, max. Abmessung

1250 x 1250 mm, Auflagerbreite 30 mm

L35 TTT, Gesamtdicke 35 mm, max. Abmessung

2500 x 1500 mm, Auflagerbreite 35 mm

Auf der obersten Glastafel ist ein rutschhemmender 
Siebdruck in mattweiß, ganzflächig oder teilflächig nach Dekor

Aufbauten sind als Durchlaufsysteme mit zusätzlicher
Auflage und den angegebenen Breiten möglich

01.002            
Begehbare Verglasung „Spri BG“ 


2-seitig linienförmig gelagerte Glastafel mit zusätzlichen


Punkthaltern Spripoint 32 M10

Ausführungsbeschreibung 
Begehbare Verglasung 
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) bestehend aus 

3 Einzelscheiben, verbunden mit jeweils einer 

PVB Folie 1,52 mm dick

Aufbau der Einzelglasdicke und Glasqualität nach

Z-70.6-131
Linienförmige Lagerung an zwei Seiten und

zusätzliche Bohrungen im Glas

Befestigt mit Punkthalter Spripoint 32 M10,

min. 2 Stück auf jeder Seite

Fabrikat SPRINZ  „Spri BG“

P34TET, Gesamtdicke 34 mm, max. Abmessung
900 x 500 mm, Lagerabstand max. 700 mm,

Auflagerbreite 30 mm

P38TET, Gesamtdicke 38 mm, max. Abmessung

1600 x 500 mm, Lagerabstand max. 1400 mm,

Auflagerbreite 30 mm

Auf der obersten Glastafel ist ein rutschhemmender 

Siebdruck in mattweiß, ganzflächig oder teilflächig nach Dekor

Aufbauten sind als Durchlaufsystem mit zusätzlichen
Bohrungen und Punkthalter Spripoint 32 M10 möglich









Begehbare Verglasung  Ausschreibungstext
[image: image1.jpg]