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Fassadenverglasungssystem
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

01

Fassadenverglasungssystem / Wandverglasung 
01.001            
Fassadenverglasungssystem
Ausführungsbeschreibung

Fassadenverglasungssystem
waagrecht verlaufendes sichtbares Aluminium

Profil mit Glastafelfüllungen

Fabrikat SPRINZ FASSADENVERGLASUNG
Ausführung auf der Außen- oder Innenwand
Konstruktion

An der Wand waagrecht montiertes
Aluminiumprofil 37 mm Ansichthöhe 

Gesamttiefe 42 mm, Wandseite 58 mm
das Profil wird alle 60 cm an der Wand
befestigt
Distanzprofil auf den mittleren Steg vom 
Aluminium-Profil aufschieben

Klotzholz in die untere Nut 9 mm hoch links und

rechts einlegen.
Glas oben schräg in die Nut einführen, senkrecht

stellen und in die untere Nut auf Klotzholz 

ablagern

Silikonprofil von außen in Fuge zwischen

Glas und Aluminium-Profil eindrücken

Glasdicke ESG-H 6 mm bis Glashöhe 1300 mm

Glasdicke ESG-H 8 mm bis Glashöhe 1700 mm

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG-H nach

EN 14179, Glasdicke 6 mm aus Floatglas, Kanten poliert
mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte
ganzflächig bedruckt und eingebrannt



Glasart G2

Einscheibensicherheitsglas ESG-H nach

EN 14179, Glasdicke 8 mm aus Floatglas, Kanten poliert

mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte

ganzflächig bedruckt und eingebrannt
Glasart G3

Einscheibensicherheitsglas ESG-H nach

EN 14179, Glasdicke 6 mm aus Weißglas, Kanten poliert

mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte

ganzflächig bedruckt und eingebrannt
Glasart G4

Einscheibensicherheitsglas ESG-H nach

EN 14179, Glasdicke 8 mm aus Weißglas, Kanten poliert

mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte

ganzflächig bedruckt und eingebrannt

Beschläge

Profile P1

Aluminiumprofil 37 x 42 x 58 mm
Oberfläche Standard E6 / EV 1 eloxiert

Profile P2

Aluminiumprofil 37 x 42 x 58 mm

Oberfläche nach RAL beschichtet

Silikondichtung, keilförmig milchig weiß
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