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Trennwandsystem TWS 100 Plus
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

01

Trennwandsystem TWS 100 Plus Standard
01.001            
Glastrennwände WC-Anlagen

Ausführungsbeschreibung

WC-Trennwandanlage
Systemtrennwand aus Glas,
Fabrikat SPRINZ TWS 100 PLUS

Ausführung 

Standard Höhe 2050 mm

Standard Bodenfreiheit 150 mm

mit Befestigung an Boden und Wand

Konstruktion

Selbsttragende Glastüren, Glasseitenteile

und Glastrennwände mit erforderlichen 
Bohrungen und Ausschnitten,

verbunden mit glasflächenbündigen Punkthaltern 
Punkthalter waagrecht fluchtend in Schlosshöhe, 

Unterkante und Oberkante Glas

Füße und obere Aussteifung befestigt an Glastrennwand
140 mm nach hinten versetzt 

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach

EN 12150, Dicke 10 mm aus Floatglas, Kanten poliert
mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte ganzflächig

bedruckt und eingebrannt

Glasart G2

Einscheibensicherheitsglas ESG nach 

EN 12150, dicke 10 mm aus Weißglas, Kanten poliert
mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte ganzflächig

bedruckt und eingebrannt

Glasart G3
Verbundsicherheitsglas VSG 11/2 (Dicke 11 mm) 
nach EN 14449 bestehend aus

ESG 6 mm Floatglas mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte ganzflächig bedruckt und eingebrannt und

ESG 5 mm Floatglas nach EN 12150, Kanten polier
Glasart G4

Verbundsicherheitsglas VSG 11/2 (Dicke 11 mm)
Nach EN 14449 bestehend aus

ESG 6 mm Weißglas mit keramischer Farbe nach RAL Classic Karte ganzflächig bedruckt und eingebrannt und

ESG 5 mm Weißglas nach EN 12150, Kanten poliert
Beschläge

Glasflächenbündiger Punkthalter außen Ø 35 mm bei 

ESG und VSG, Klemmplatten innenseitig.
Türbänder mit Selbstschließfunktion

Fuß Ø 28 mm mit Bodenplatte Ø 70 mm, höheneinstellbar 

Aussteifung oben Quadratprofil 25 x 25 mm
Schloss in geklemmter Ausführung

mit Sichtfeld rot/grün innen und außen

mit Notentriegelung 

Drehgriff Ø 38 mm
Schlossanschlag an Tür überstehend
Tür mit Selbstschließung und Spaltsichtschutz innen 
21 mm Ansichtbreite

alle Oberflächen in mattchrom

Türstopper/Kleiderhaken

Rundprofil Ø 22 mm mit Anschlaggummipuffer

und Anschlussplatte Ø 45 mm

Oberfläche mattchrom
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