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Sichtschutz im Außenbereich
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

02

Glas im Garten Befestigungssystem Compact 
02.001            
Befestigungssystem Compact

Ausführungsbeschreibung

Befestigungssystem Compact
Aluminium Pfostensystem mit 

Glastafelfüllung zur Befestigung am Boden

Fabrikat SPRINZ BEFESTIGUNGSSYSTEM COMPACT

Ausführung im Außenbereich

Konstruktion zum Aufschrauben
Pfosten aus Aluminium 60 x 60 mm, 1880 mm oder

1360 mm lang

Pfostenanker aus Stahl verzinkt zum Aufschrauben

L= 300 mm, 
Konstruktion zum Einbetonieren

Pfosten aus Aluminium 60 x 60 mm, 2230 mm oder

1710 mm lang

Auflagerklotz im Pfosten, Kantenschutz am

Glas zum seitlichen Einfahren

Pfostenabschlusskappe aus Edelstahl

Glasdicke ESG 8 mm, 900 x 1800 mm oder

900 x 1300 mm

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Glasdicke 8 mm aus Floatglas 

oder Weißglas, Kanten poliert

Motiv oder einfarbig mit keramischer Farbe 

im Siebdruckverfahren oder Digitaldruckverfahren

ganzflächig/ teilflächig bedruckt und eingebrannt


Glasart G2

Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Glasdicke 8 mm aus 

Strukturglas oder anderen Glasarten, 

Kanten poliert

Beschläge

Pfosten aus Aluminium 60 x 60 mm, 

Oberfläche E6/ EV1 

Pfostenanker 50 x 30 mm zum Aufschrauben 

mit Bodenplatte 100 x 150 x 12 aus Stahl 

Oberfläche feuerverzinkt
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