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Glasschiebetür
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

01

Glasschiebetür für Wand- oder Deckenbefestigung
01.001            
Glasschiebetür Motion 100 Deckenbefestigung
Ausführungsbeschreibung

Ganzglasschiebetüranlage
Glasschiebetür mit hängender Laufschiene 

und sichtbarer Glasklemmung,  Bodenführung unten
Fabrikat SPRINZ MOTION 100 
Ausführung vor einer Wandöffnung, an der 
Decke befestigt, 
Griffstangenpaar

Konstruktion

Aluminium-Laufschienenprofil 33 x 32 mm
mit Endkappen.
2 Rollenwagen mit je 4 Laufrollen am 

Glaspunkthalter verbunden. 

2 höhenverstellbare Glaspunkthalter beidseitig

flächenbünig im Glasausschnitt verschraubt.
Glastafel hängt senkrecht.
Stopper links und rechts in Laufschiene mit

verstellbarem Anschlag, Bodenführung,
Flügelgewicht max. 100 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Floatglas, Kanten poliert
Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach 

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Weißglas, Kanten poliert

Beschläge

Aluminium-Laufschiene in mattchrom, 

ABS-Endkappen grau, Stopper in schwarz
Edelstahl-Griffstange beidseitig

Bodenführung mattchrom einstellbar
01.002            
Glasschiebetür Motion 100 Wandbefestigung

Ausführungsbeschreibung

Ganzglasschiebetüranlage
Glasschiebetür mit hängender Laufschiene 

und sichtbarer Glasklemmung, Bodenführung unten

Fabrikat SPRINZ MOTION 100 

Ausführung vor einer Wandöffnung, an der 

Wand befestigt,
Griffstangenpaar

Konstruktion

Aluminium-Laufschienenprofil inkl. Adapterprofil

und Abdeckung 35 x 60 mm, mit Endkappen.

2 Rollenwagen mit je 4 Laufrollen am 

Glaspunkthalter verbunden. 

2 höhenverstellbare Glaspunkthalter beidseitig

flächenbünig im Glasausschnitt verschraubt.

Glastafel hängt senkrecht.

Stopper links und rechts in Laufschiene mit

verstellbarem Anschlag, Bodenführung,

Flügelgewicht max. 100 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Floatglas, Kanten poliert

Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach 

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Weißglas, Kanten poliert

Beschläge

Aluminium-Laufschiene, - Adapterprofil und

- Abdeckung in mattchrom, 

Endkappen grau, Stopper in schwarz

Edelstahl-Griffstange beidseitig

Bodenführung mattchrom einstellbar









           Motion 100  Ausschreibungstext
[image: image1.jpg]