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Elektrische Glasschiebetür
Position

Beschreibung



Menge

EP

GP        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

01

Elektrische Glasschiebetür für Wand- oder Deckenbefestigung
01.001            
Glasschiebetür Motion 700 Plus Automatik
Ausführungsbeschreibung

Ganzglasschiebetüranlage mit Motor und Zahnriemenantrieb
Glasschiebetür mit hängender Laufschiene 

und nicht sichtbarer Glasklemmung

Antrieb über 24 Volt Motor mit Zahnriemen

Bodenführung unten
Fabrikat SPRINZ MOTION 700 Plus Automatik
Ausführung vor einer Wandöffnung im Privatbereich
(keine hochfrequentierte Türen)

Konstruktion

Aluminium-Laufschienenprofil 47 x 61 mm
mit Aluminium-Klipsblende und Endkappen.
Der Motor ist an einem Laufschienenende 

befestigt. Ein Zahnriemen läuft mit dem Motor

über eine Umlenkrolle am anderen Ende und ist 

mit der Glasklemmung links und rechts verbunden.
2 Rollenwagen mit je 4 Laufrollen symetrisch an 

einem Klemmbacken für die Glasklemmung.
Aufhängung der Glastafel mit 2 Klemmbacken 

Glastafel hängt senkrecht 
Stopper links und rechts, Bodenführung
Kabelverbindung vom Motor zur Steuerung inkl.

Netzteil und Taster. Tiefe Unterputzdose nach

DIN 49073 erforderlich.

Stromversorgung 230V ~  50 Hz  erforderlich

Flügelgewicht max. 80 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 8 mm aus Floatglas, Kanten poliert
Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach 

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Floatglas, Kanten poliert

Beschläge

Beschlagoberfläche Profile B1

Aluminium-Laufschiene, -Klipsblende in mattchrom, 

ABS-Endkappen grau
Bodenführung mattchrom
Beschlagoberfläche Profile B2

Aluminium-Laufschiene, -Klipsblende in Edelstahloptik, 

ABS-Endkappen grau

Bodenführung mattchrom

Optional: 

Radar Bewegungsmelder
Handsender








     Motion 700 Automatik Ausschreibungstext
[image: image1.jpg]