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1 BENUTZERFÜHRUNG

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise
Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr
durch folgende Signalworte:

Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

Listenebene 1
- Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1

2.1 Listenebene 2
2.2 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage
(z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
Während der Montage Sichtschutz immer mit Pappe vor
Beschädigungen schützen.
Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angesto-
ßen werden.
Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel ver-
wenden (Dübel bauseits).
Um Beschädigungen am Sichtschutz zu vermeiden,
Sichtschutz vor Schlägen und mechanischer Bean-
spruchung schützen.

3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Balkonbrüstung in folgenden Ausfüh-
rungen:

Befestigung auf der Bodenplatte
Befestigung an der Stirnseite

4 LIEFERUMFANG

Hinweis
Anzahl der einzelnen Komponenten ist abhängig von der
individuellen Ausführung der Balkonbrüstung.

4.1 Variante zur Befestigung auf Bodenplatte

Konsole “oben” Standard
Es sind enthalten:

Bodenplatte symmetrisch mit Rechteckprofil ver-
schweißt, St-verzinkt
Pfosten 60 x 59, inkl. 2 Auflagerdichtungen
2 Innensechskantschrauben M8
Pressleiste, inkl.
- Glaswinkel
- 2 Dichtungen (Länge = Glashöhe)
3–4 selbstschneidende Schrauben für Pressleiste
Deckleiste 12 mm
Endkappe für Deckleiste
Quadratrohr 35 x 35, inkl.
- Sechskantschraube M8
- Mutter
Gewindestifte M8
Handlauf
- Handlauf mit Überlänge vor Ort absägen.
Endkappen für Handlauf

Optional:
Eckprofil mit Endkappen
Handlauf-Verbinder: gerade und/oder 90°
Betonanker W-FAZ / A4-M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen)

Konsole “oben” A, Konsole “oben” B
Es sind enthalten:

Bodenplatte asymmetrisch mit Rechteckprofil ver-
schweißt, St-verzinkt
Pfosten 60 x 59, inkl.
- 1 Auflagerdichtung
- 1 Quadratprofil 20 x 20
2 Innensechskantschrauben M8
Pressleiste, inkl.
- Glaswinkel
- 1 Dichtung (Länge = Glashöhe)
Deckleiste 12 mm
3–4 selbstschenidende Schrauben für Presslesite
Endkappe für Deckleiste 
Quadratrohr 35 x 35, inkl.
- Sechskantschraube M8
- Mutter
Gewindestifte M8
Handlauf
- Handlauf mit Überlänge vor Ort absägen.
Endkappen für Handlauf

Gefahr

Art und Quelle der Gefahr!
Maßnahme, um die Gefahr zu vermei-
den.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch zu hohe 
Anzugskraft!

Blechschrauben ausschließlich von 
Hand mit Handschraubendreher fest-
ziehen.
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Optional:
Eckprofil mit Endkappen
Handlauf-Verbinder: gerade und/oder 90°
Betonanker W-FAZ / A4-M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen)

4.2 Variante zur Befestigung an Stirnseite

Konsole “Stirnseite” Standard
Es sind enthalten:

Bodenplatte symetrisch mit Rechteckprofil verschweißt,
St-verzinkt
Pfosten 60 x 59, inkl.
- 2 Auflagerdichtungen
2 Innensechskantschrauben M8
Pressleiste, inkl.
- Glaswinkel
- 2 Dichtungen (Länge = Glashöhe)
Deckleiste 12 mm
3–4 selbstschenidende Schrauben für Presslesite
Endkappe für Deckleiste 
Quadratrohr 35 x 35, inkl.
- Sechskantschraube M8
- Mutter
Gewindestifte M8
Handlauf
Endkappen für Handlauf

Optional:
Eckprofil mit Endkappen
Handlauf-Verbinder: gerade und/oder 90°
Betonanker W-FAZ / A4-M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen)

Konsole “Stirnseite” A, Konsole “Stirnseite” B
Es sind enthalten:

Bodenplatte asymetrisch mit Rechteckprofil ver-
schweißt, St-verzinkt
Pfosten 60 x 59, inkl.
- 1 Auflagerdichtung
- 1 Quadratprofil 20 x 20
2 Innensechskantschrauben M8
Pressleiste, inkl.
- Glaswinkel
- 1 Dichtung (Länge = Glashöhe)
Deckleiste  12 mm
3–4 selbstschenidende Schrauben für Presslesite
Endkappe für Deckleiste 
Quadratrohr 35 x 35, inkl.
- Sechskantschraube M8
- Mutter
Gewindestifte M8
Eckprofil mit Endkappen
Handlauf
Handlauf-Verbinder: gerade und/oder 90°
Endkappen für Handlauf

Optional:
Eckprofil mit Endkappen
Handlauf-Verbinder: gerade und/oder 90°
Betonanker W-FAZ / A4-M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen)

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

Bohrmaschine
Bohrer
Aluminium-Säge
Bleistift
Meterstab
Körner
Gummihammer
Glassauger
Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
längere Wasserwaage
Werkzeug entsprechend Wand-/Bodenmaterial
Holzunterlagen 7 mm

5 MONTAGE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

Lieferumfang prüfen auf
- Vollständigkeit,
- ordnungsgemäßen Zustand,
- Maßhaltigkeit.
Werkzeuge bereithalten.

Vorsicht

Lebensgefahr durch Abstürzen!
Balkonbrüstung ausschließlich von 
einem Gerüst aus monitieren.
Bei den Montagearbeiten Absturzsiche-
rung tragen.

Vorsicht

Lebensgefahr durch Herunterfallen 
der Gastafel!

Glastafeln bei der Montage vor Herab-
fallen sichern.
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Übersicht

Legende Variante zur Befestigung auf Bodenplatte:

1. Deckleiste
2. Endkappe
3. Rohr 20 x 20
4. Pfosten
5. Rohr 35 x 35
6. Bodenplatte/Konsole A
7. Handlauf
8. Glasplatte
9. Bodenplatte/Konsole Standard
10. Endkappe Eckprofil
11. Eckprofil
12. Bodenplatte/Konsole B

Variante zur Befestigung an Stirnseite:

1. Deckleiste
2. Endkappe
3. Rohr 20 x 20
4. Pfosten
5. Rohr 35 x 35
6. Bodenplatte/Konsole A
7. Handlauf
8. Glasplatte
9. Bodenplatte/Konsole Standard
10. Endkappe Eckprofil
11. Eckprofil
12. Bodenplatte/Konsole B

Konsole “oben” befestigen

Hinweis

Es sind drei verschiedene Konsolen (A, B und Standard) vorhanden.
Konsole A und B für Wandanschlüsse (Pfosten jeweils an Wand) ver-
wenden.

Achsunterteilungen der Pfosten auf dem Boden gemäß Zeichnung
markieren.
- A: Achsabstand = Glasbreite + 24 mm
Konsole so ausrichten, dass Konsolenkante 2 mm über die Beton-
kante übersteht.
Rohre mit Richtschnur oder Messplatte gleichtzeitig in einer Linie
und senkrecht ausrichten.
Bohrlöcher am Beton markieren.
Bohrlöcher (Ø 16 mm) mit geeignetem Werkzeug bohren.
Konsole mit Betonanker W-FAZ/ A4 - M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen) oder gleichwertigem Material befestigen.
- Vorgaben des Schraubenherstellers beachten.
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Konsole “Stirnseite” befestigen

Hinweis

Es sind drei verschiedene Konsolen (A, B und Standard) vorhanden.
Konsole A und B für Wandanschlüsse (Pfosten jeweils an Wand) ver-
wenden.

Achsunterteilungen der Pfosten auf dem Boden gemäß Zeichnung
markieren.
- A: Achsabstand = Glasbreite + 24 mm
Konsole von vorn an der Betonstirnseite befestigen.
Rohre mit Richtschnur oder Meßplatte in einer Linie ausrichten.
Bohrlöcher am Beton markieren.
Bohrlöcher (Ø 16 mm) mit geeignetem Werkzeug bohren.
Konsole mit Betonanker W-FAZ/ A4 - M16 (optional bei SPRINZ zu
bestellen) oder gleichwertigem Material befestigen.
- Vorgaben des Schraubenherstellers beachten.

Pfosten montieren
Pfosten 2 auf Rohre der Konsolen schieben.
Sicherstellen, dass Glasaufnahme mit Dichtungen nach außen
zeigt.
Pfostenhöhe mit Wasserwaage 1 auf den am höchsten stehenden
Pfosten ausrichten.
Pfosten mit Gewindestiften 3 sichern.

Pfosten mit je zwei Senkschrauben 1 durch Bohrungen in Pfosten
und Konsole festschrauben.

Wenn Bohrungen in Pfosten und Konsole nicht übereinstimmen:

Neue Bohrlöcher in Konsole bohren.

Senkschrauben mit 3,5 Nm Drehmoment festziehen.
Gewindestifte mit 2 Nm Drehmoment festziehen.
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Handlauf montieren
Sechskantschraube 2 durch die zwei Löcher im Rohr 35 x 35 3
stecken.
Unterlegscheibe 4 auf die Schraube schieben.
Mutter 5 auf Schraube setzen.

Kopf der Schraube in den Kanal des Handlaufs schieben.

Hinweis

Für jeden Pfosten ist ein Verbindungs-Rohr 35 x 35 erforderlich.

Handlauf auf Pfostenlegen.
Rohr 35 x 35 in den Pfosten schieben.
Handlauf links und rechts ausrichten.
Sicherstellen, dass Handlauf an beiden Enden 20 mm über Pfosten-
außenkante übersteht.
Wenn notwendig, Überlänge absägen.
Pfosten von unten an Handlauf anzeichnen.

Handlauf hochheben.
Rohr 35 x 35 im Abstand von 15 mm an Markierung ausrichten.
Alle Muttern festziehen.
Handlauf erneut auflegen.

Bei 90°-Eckausführung:

Zweiten Handlauf wie beschrieben montieren.

Gewindestift 1 an Außenseite in den Pfosten drehen.
Gewindestifte festziehen.

Durch das Eindrehen der Gewindestifte entsteht am Rohr 35x35 eine
Markierung.

Alle Gewindestifte wieder lösen.
Handlauf hochheben.
An den markierten Stellen 2 eine Bohrung (Ø 5 mm) ca. 1,5 mm
tief bohren.
Handlauf erneut auflegen.
Gewindestifte mit 2 Nm Drehmoment festziehen.

Bei Handläufen mit Eckverbinden:

Handläufe mit 90°-Verbinder verbinden.

Bei überlangen, mehrteiligen Handläufen:

Handläufe mit geradem Verbinder verbinden.

Endkappen links und rechts auf Handlauf stecken.
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90°-Verbinder für Handlauf montieren

Hinweis

90°-Verbinder für Eckverbindung von Handläufen verwenden.

Verbinder in die mittlere Nut beider Handläufe schieben.

Vier Gewindestifte im Verbinder mit 1 Nm Drehmoment festziehen.
Beide Handläufe gleichzeitig auflegen.

Geraden Verbinder für Handlauf montieren

Hinweis

Geraden Verbinder zur Verbindung überlanger, mehrteiliger Handläufe
verwenden.

Verbinder 1 in mittlere Nut eines Handlaufs schieben.

Nach der Fixierung beider Handläufe:

Verbinder von unten zur Hälfte in den anderen Handlauf schieben.
Vier Gewindestifte im Verbinder mit 1 Nm Drehmoment festziehen.
Endkappen links und rechts auf Handlauf stecken.

Pressleiste montieren
Pressleiste 2 an Pfosten ausrichten.
- Abstand zum Handlauf: 20 mm
- Winkel der Pressleiste am unteren Ende
Obere Bohrung 1 durch die Pressleiste  am Pfosten anzeichnen.
Pressleiste zur Seite legen.
Selbstschneidende Schrauben mit Akkuschrauber leicht an der
Markierung ansetzen und eindrehen.
Selbstschneidende Schrauben wieder herausdrehen.
Pressleiste mit der Schraube befestigen.
Pressleiste senkrecht ausrichten.
Weitere Schrauben direkt durch die Löcher in der Pressleiste an
Pfosten schrauben.
Den Vorgang bei allen Pfosten wiederholen.

Wenn sich die selbstschneidende Schraube nicht in den Pfosten hin-
einschrauben lässt:

Schraube versetzen.
Neues Loch in Pressleiste bohren.
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Dichtungen an Pfosten montieren
Pressleisten von Pfosten demontieren.

Bei mittleren Pfosten (Konsole Standard):

Dichtung 1 links und rechts in den Dichtungskanal des Pfosten 
drücken.
- Abstand von oben: 20 mm
Dichtung 2 links und rechts in den Dichtungskanal der Pressleiste
drücken.
Bei Bedarf, Dichtung jeweils unten kürzen.

Bei Wandpfosten (Konsole A und B):

Dichtung 1 auf der Seite der Glastafel in den Dichtungskanal des
Pfostens drücken.
- Abstand von oben: 20 mm
Dichtung 2 auf der Seite der Glastafel in den Dichtungskanal der
Pressleiste drücken.
Bei Bedarf, Dichtung jeweils unten kürzen.
Rohr 20 x 20 3 mit Doppelklebeband oder Silikon an der Wandseite
des Pfostens befestigen.
- Abstand von oben: 20 mm

Glas montieren

Erste Glastafel wie folgt montieren.

Mit Glastafel an Wand beginnen.
Passendene Pressleisten bereit legen.
Glastafel 1 an Pfosten halten und mittig ausrichten.
- Abstand zum Handlauf: 20 mm
Pressleisten 2 links und rechts montieren.
- Sicherstellen, dass Winkel der Pressleisten unten ist und die

Glastafel auf dem Winkel aufliegt.

Vorsicht

Lebensgefahr durch Herunterfallen 
der Gastafel!

Glastafeln bei der Montage vor Herab-
fallen sichern.
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Weitere Glastafeln wie folgt montieren:

Gemeinsam genutzte Pressleiste 3 der benachbarten Glastafel
lösen.
- Pressleiste nicht vollständig entfernen.
Glastafel 1 zwischen gelöste Pressleiste 3 und Pfosten schieben
und mittig ausrichten.
- Abstand zum Handlauf: 20 mm
Pressleiste 2 links bzw. rechts montieren.
Gelöste Pressleiste wieder befestigen.
- Sicherstellen, dass Winkel der Pressleisten unten ist und die

Glastafel auf dem Winkel aufliegt.

Eckverglasung montieren

Dichtung auf beiden Seiten des Eckprofils in die Nut eindrücken.

Gemeinsam genutzte Pressleisten 1 der benachbarten Glastafeln
lösen.
- Pressleisten nicht vollständig entfernen.
Glastafel 2 zwischen gelöste Pressleisten und Pfosten schieben und
mittig ausrichten.
- Abstand zum Handlauf: 20 mm
- Abstand der Glastafeln im Eck: 12 mm
Pressleisten links und rechts wieder befestigen.
- Sicherstellen, dass Winkel der Pressleisten unten ist und die

Glastafel auf dem Winkel aufliegt.
Eckprofil 3 von unten an den Glaskanten nach oben schieben.
- Abstand zum Handlauf: 20 mm
Glastafeln von außen links und rechts mit Hilfe der Klemmdich-
tung bündig mit dem Profil festklemmen.

Vorsicht

Lebensgefahr durch herabfallende Glastafel!
Vor Lösen der Pressleite:

Montierte Glastafel sichern.

Vorsicht

Lebensgefahr durch herabfallende Glastafel!
Vor Lösen der Pressleite:

Montierte Glastafel sichern.
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Beide Luftkammern des Eckprofils von oben und unten mit neutral
vernetztem Silikon  ca. 2 cm hoch ausfüllen.
Endkappen oben und unten bündig aufstecken.

Deckleisten montieren
Einen Tropfen Silikon unten auf die Innenseite der Deckleisten 2
geben.
Deckleisten auf Pressleisten stecken.
Endkappen 1 auf obere Enden der Pressleisten stecken.

Bild: Variante zur Befestigung auf Bodenplatte
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Bild: Variante zur Befestigung an Stirnseite
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