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BENUTZERFÜHRUNG
ALU-BLOCKZARGE

1 BENUTZERFÜHRUNG

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise
Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr
durch folgende Signalworte:

Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

Listenebene 1
- Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1

2.1 Listenebene 2
2.2 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage
(z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
Während der Montage Alu-Blockzarge immer mit Pappe
vor Beschädigungen schützen.
Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angesto-
ßen werden.
Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel ver-
wenden (Dübel bauseits).
Um Beschädigungen an der Alu-Blockzarge zu vermei-
den, Alu-Blockzarge vor Schlägen und mechanischer
Beanspruchung schützen.

3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Alu-Blockzarge in folgenden Ausfüh-
rungen:

Alu-Blockzarge in Leibung
Alu-Blockzarge Glasanlage-U
Alu-Blockzarge Glasanlage Raumhoch

4 LIEFERUMFANG

Hinweis

Anzahl der einzelnen Komponenten ist abhängig von der
individuellen Ausführung der Anlage.

Typ 1: Alu-Blockzarge in Leibung (1 Flügel)
Es sind enthalten:

3x Aluminiumprofile 50x25
2x Aluminiumwinkel 80/80x22x4 obere Gehrung
- 8x Gewindestifte M5x5
1x Glastür
2x Band Atelier F/R 57860
- 6x Senkschrauben M5x8
1x Garnitur SK5 oder SK7
Dichtung für Zarge
6x Spanplattenschrauben 4,5x50 Senkkopf
- 6x Universaldübel 6x36

Typ 13: Alu-Blockzarge in Leibung (2 Flügel)
Es sind enthalten:

3x Aluminiumprofile 50x25
2x Aluminiumwinkel 80/80x22x4 obere Gehrung
- 8x Gewindestifte M5x5
2x Glastüren
1x Gegenkasten
2x Überschubfeststeller
4x Band Atelier F/R 57860
- 12x Senkschrauben M5x8
1x Garnitur SK5 oder SK7
Dichtung für Zarge
9x Spanplattenschrauben 4,5x50 Senkkopf
- 9x Universaldübel 6x36

4.1 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

(Schlag-) Bohrmaschine
diverse Einsätze Innenstern T10/T15/T25
Tischkreissäge oder Kappsäge mit geeignetem Sägeblatt
für Metall
Bohrer Ø 6 mm
Bleistift
Meterstab/Rollmeter
Körner
Glassauger
Laser
längere Wasserwaage
Unterlagen
Keile
Silikonspritze
Transparentes Silikon
Inbusschlüssel (Innensechskant)

Gefahr

Art und Quelle der Gefahr!
Maßnahme, um die Gefahr zu vermei-
den.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch zu hohe 
Anzugskraft!

Blechschrauben ausschließlich von 
Hand mit Handschraubendrehen fest-
ziehen.
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5 MONTAGE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

Lieferumfang prüfen auf
- Vollständigkeit,
- ordnungsgemäßen Zustand,
- Maßhaltigkeit.
Werkzeuge bereithalten.

Warnung

Verletzungen durch schwere Glas-
teile!

Alu-Blockzarge ausschließlich mit  
mind. 2 Personen montieren
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Übersicht

Hinweis

Die folgenden Übersichten zeigen eine Aufbauvariante mit allen mögli-
chen Elementen. Es sind auch Varianten mit weniger Elementen mög-
lich.

Legende Typ 1 Alu-Blockzarge Leibung (1 Flügel):
1. Band
2. Zargenprofil (links, rechts, oben)
3. Glastür
4. Schloss und Drückergarnitur

Legende Typ 13 Alu-Blockzarge Leibung (2 Flügel):
1. Band
2. Zargenprofil (links, rechts, oben)
3. Glastür
4. Schloss und Drückergarnitur
5. Gegenkasten
6. Überschubfeststeller
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1

5.1 Montage Typ 1, 13: Alu-Blockzarge in Leibung

Bilder von links nach rechts: Typ1 und Typ 13

Position der Alu-Blockzarge mit Laser 1 oder Lot ausmessen und in
Leibung anzeichnen.

Türzarge montieren
Winkelverbinder des Seitenteils 1 in Profilkanal des Oberteils 2
schieben.
Winkelverbinder mit Gewindestiften 4 an Profil 3 und 5 fixieren.
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Türzarge montieren
Türzarge in Leibung stellen und mit Wasserwaage ausrichten.
Bohrlöcher anzeichnen.
Türzarge aus Leibung nehmen.

Bohrlöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
Mitgelieferte Dübel 6x36 in Bohrlöcher stecken.
Sicherstellen, dass Dübel bündig mit der Wand abschließen.
Türzarge mit mitgelieferten Schrauben 4,5x50 in Leibung montie-
ren.

Bänder montieren
Bänder an vorgefertigten Bohrungen in Türzarge mit mitgelieferten
Schrauben M5x8 montieren.
Bänder nach außen klappen.

Hinweis

Bei Typ 13 mit zwei Türflügeln, Bänder an beiden Seiten montieren.

Dichtung montieren
Dichtung in Nut der Türzarge pressen.

Hinweis

Bild für Variante mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/
oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungs-
löcher liegen.
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Hinweis

Bild für Variante mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Glastür montieren

Glastür auf Unterlage stellen.
Glastür gegen Dichtung drücken und an Bänder montieren.
Abdeckungen auf Bänder stecken.

Schloss, Drückergarnitur und Überschubfeststeller montieren
Schloss, Drückergarnitur und Überschubfeststeller entsprechend
der beiliegenden Montageanleitung montieren.

Warnung

Verletzungen durch schwere Glastür!
Glastür ausschließlich mit zwei Personen montieren.

Vorsicht

Beschädigung der Glastür!
Glastür bei der Montage auf Unterlage stellen.
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