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Montage
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ORDNUNGSSYSTEM

Handsender

Empfangseinheit 

Empfangseinheit 

Betriebsanleitung

Lieferumfang

Maße

83 mm

79
 m

m

33 mm

22.5 mm

11
.3

m
m

55.5 mm

3 Batterien Micro AAA 1.5V
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Funktion

Technische Daten

EIN / AUS

Farbwahlrad

Helligkeit erhöhen / verringern

Anschluss, Ausgangsspannung
12 / 24V DC

Anschluss, Eingangsspannung
12 / 24V DC

Powerleuchte und Signalempfang

Bei laufendem Programm 
Geschwindigkeit verändern

Auswahl von 18 Farbwechsel-
programmen

Eingangsspannung:	 DC 12 / DC 24V

Maximal Strom:	 6A pro Kanal, max. 12A gesamt
Ausgangsleistung:	 216W / 432W (DC 12V / 24V)

Farbmischung:	 18 Stufen

Art der Dimmung:	 PWM

Mischraster:	 stufenlos

Anschlussart:	 Schraubklemmen

Steuerungsart:	 RF - Steuerung

Steuerfrequenz:	 433 MHz

Max.Reichweite
Bei freier Sicht:	 20 m

Arbeitstemperatur:	 minus -10°C - plus 40°C

Batterie (optional)	 3x AAA Micro Batterie 1,5V

Batteriewechsel
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ORDNUNGSSYSTEM

Die Montage, Installation und
Reparatur der LED - Anlage ist
nur durch eine autorisierte
Fachkraft zugelassen.

Schaltdiagramm

Programmtabelle

Trafo nicht im Lieferumfang

Trafovarianten

320W / 24V      330 x 125 x 60 mm

240W / 24V      305 x   90 x 50 mm

185W / 24V      290 x   90 x 50 mm

150W / 24V      255 x 120 x 50 mm

100W / 24V      235 x   90 x 50 mm

  60W / 24V      180 x   80 x 35 mm

L      B     H
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ZWEI LED STRIPES MIT EINER FERNBEDIENUNG STEUERN

Programmieren

Wie können Sie eine RGB Touch Funk­
fernbedienung anlernen und ablernen?
Zwei LED Stripes mit einer Fernbedienung steuern:

Im Auslieferungszustand sind Funkfernbedienung und Controller aufeinan-
der abgestimmt und codiert. Diese Codierung kann aufgehoben und wieder 
eingeschaltet werden. Das ist sehr hilfreich falls Sie mehrere RGB Controller 
mit einer Fernbedienung steuern wollen.

Sollte sich am Controller Ihrer Funkfernbedienung kein Knopf an der Seite 
befinden, erfolgt die Decodierung und Codierung folgendermaßen:

1.	  �Trennen Sie den Controller vom Strom.
2.	  �Schließen Sie den Strom wieder an.
3.	  �Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die „Ein-Taste“ ( „I“ ) und 

halten Sie sie gedrückt. Nach ein paar Sekunden sollte das Band weiß 
aufleuchten.

Damit ist Ihre Fernbedienung angelernt.

Die Decodierung erfolgt auf die gleiche Weise. D.h. ebenfalls die I-Taste 
drücken.
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Wenn die Seite des Controllers Ihrer Funkfernbedienung einen Knopf hat, 
sollten Sie Folgendes tun:

Vorbereitung:
1.	  �Trennen Sie das Netzteil vom Strom.
2.	  �Schließen Sie den LED-Streifen an den Controller an.
3.	  �Verbinden Sie den Controller mit dem Netzteil.
4.	  �Nun schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss an.

Ablernen:
1.	  �Betätigen Sie den Reset-Knopf am Controller (seitlich in das Gehäuse 

eingelassen) und halten diesen gedrückt.
2.	  �Drücken Sie währenddessen auf der Fernbedienung den Aus (O)-

Knopf.
3.	  �Lassen Sie beide Bedienelemente los.

Anlernen:
1.	  �Betätigen Sie den Reset-Knopf am Controller und halten diesen ge-

drückt.
2.	  �Drücken Sie währenddessen auf der Fernbedienung den Ein (I)-Knopf.
3.	  �Lassen Sie beide Bedienelemente los.
4.	  �War der Anlernvorgang erfolgreich, blinkt der angeschlossene 

RGB-Streifen 3x hintereinander in weiß.
 
Sollte sich am Controller Ihrer Funkfernbedienung kein Knopf an der Seite 
befinden, erfolgt die Decodierung und Codierung folgendermaßen:

1.	  �Trennen Sie den Controller vom Strom.
2.	  �Schließen Sie den Strom wieder an.
3.	  �Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die „Ein-Taste“ ( „I“ ) und 

halten Sie sie gedrückt. Nach ein paar Sekunden sollte das Band weiß 
aufleuchten.

Damit ist Ihre Fernbedienung angelernt.
Die Decodierung erfolgt auf die gleiche Weise. D.h. ebenfalls die I-Taste 
drücken.
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