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BENUTZERFÜHRUNG
INLOOP TEILGERAHMT MIT LASERINNENGRAVUR

1 BENUTZERFÜHRUNG

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise
Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr
durch folgende Signalworte:

 Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
 Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
 Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

 Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

 Listenebene 1
- Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1

2.1 Listenebene 2
2.1 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

 Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage
(z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.

 Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit
Pappe vor Beschädigungen schützen.

 Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angesto-
ßen werden.

 Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel ver-
wenden (Dübel bauseits).

 Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermei-
den, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer
Beanspruchung schützen.

3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Aus-
führungen:
 beleuchtet (LED Band)
 unbeleuchtet

4 LIEFERUMFANG

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

 Haltestange Glas-Wand

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich
ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang ent-
halten ist.

4.2 Beleuchtet (LED Band)

Es sind enthalten:

 1 Festteil
 1 U-Profil
 1 Haltestange
 1 LED-Band
 Trafo
 1 Plexiglas-Streifen
 Montagematerial

- Befestigungsschrauben
- Dübel 6 mm
- PVC-Unterlagen
- Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm

 Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 Unbeleuchtet

Es sind enthalten:

 1 Festteil
 1 U-Profil
 1 Haltestange
 Montagematerial

- Befestigungsschrauben
- Dübel 6 mm
- PVC-Unterlagen
- Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm

 Montage- und Bedienungsanleitung

Gefahr

Art und Quelle der Gefahr!
 Maßnahme, um die Gefahr zu vermei-

den.
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4.4 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

 Bleistift
 Meterstab
 Messer
 Körner
 Bügelsäge
 Gummihammer
 Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
 längere Wasserwaage
 Bohrmaschine
 Werkzeug entsprechend Wandmaterial
 Transparentes Sanitärsilikon
 Silikon-Handauspresspistole
 Silikonspachtel

5 MONTAGE DER DUSCHE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

 Lieferumfang prüfen auf
- Vollständigkeit,
- ordnungsgemäßen Zustand,
- Maßhaltigkeit.

 Werkzeuge bereithalten.
 Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans
beachten.
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Übersicht

Legende Variante Unbeleuchtet links:

1. U-Profil
2. Festteil
3. Haltestange

Legende Variante Beleuchtet links:

1. Trafo
2. U-Profil
3. LED-Band
4. Plexiglas-Streifen
5. Festteil
6. Haltestange

Montagevoraussetzungen
 Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen für die Montage der

Duschabtrennung erfüllt sind:
- Unterputzdose für Trafo eingesetzt.
- Stromversorgung für Trafo erfolgt über Stromleitung des Licht-

schalters.
- Stromleitung endet in Unterputzdose.
- Leerrohr (Ø 12 mm) für Kabel des LED-Bands ist verlegt.
- Ein Leerrohrende endet an Unterputzdose.
- Ausgang des Leerrohrs ist im Lot mit Fliesenspiegel des späteren

Nassbereichs und mit später zu montierenden Duschabtren-
nung.

- Ausgang des Leerrohrs endet in ausgeklinktem Bereich des zu
montierenden U-Profils, Position des U-Profils beachten. 

 Es ist möglich, dass U-Profil mit ausgeklinktem Bereich oben oder
unten zu montieren, abhängig vom Verlauf des Leerrohrs. 
- Ausgang Leerrohr oben = Kabinenhöhe - 15 mm nach unten
- Ausgang Leerrohr unten = Kabinenhöhe - 15 mm nach oben
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Befestigungslöcher U-Profil anzeichnen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen.

 U-Profil 2 an Wand halten.
 Sicherstellen, dass sich Ausgang des Leerrohrs in ausgeklinktem

Bereich des U-Profils 1 befindet.
 Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage 3 anzeichnen.
 Befestigungslöcher anzeichnen.
 Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Variante Beleuchtet

Befestigungslöcher bohren und dübeln

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet. 

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

 Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
 Dübel in Befestigungslöcher stecken.
 Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

U-Profil montieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

U-Profil wie folgt montieren:

 U-Profil 1 mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
 Sicherstellen, dass U-Profil im Lot mit Fliesenspiegel steht.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
 Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen 

und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befesti-
gungslöcher liegen.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
 Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden 

(Dübel bauseits).

Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
 Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion 

der Bohrmaschine abstellen.
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Kabel durch Leerrohr ziehen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Beleuchtet.

 Sicherstellen, dass Ausgang 1 des Leerrohrs frei zugänglich ist.
 Kabel des LED-Bands durch Leerrohr 2 ziehen.

Trafo anschließen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Beleuchtet.

Trafo wie folgt anschließen:

 Zuleitungen zum Trafo 1 über Lüsterklemmen verbinden.
- Kabel des LED-Bands 2
- Stromversorgung 3

 Funktionstest des LED-Bandes durchführen. 
 Sicherstellen, dass LED-Band leuchtet.
 Trafo diagonal in Unterputzdose stecken.
 Sicherstellen, dass Kabel nicht knicken.
 Unterputzdose schließen.

LED-Band in U-Profil einsetzen
Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Beleuchtet.

Es ist möglich, dass flexible LED-Band an gekennzeichneten Stellen, alle
2,5 cm, zu kürzen.

Der Hersteller empfiehlt, teilflächige Motive ausschließlich im Bereich
des Motives auszuleuchten.

LED-Band wie folgt in U-Profil einsetzen:

 LED-Band 3 entsprechend des Motives kürzen.
 Bei ganzflächigen Motiven Länge des LED-Bandes auf Länge des

U-Profils kürzen.
 Zugentlastung 1 zwischen ausgeklinktem Bereich des U-Profils 2

und Bohrung auf Fliese kleben.
 Schutzfolie von Rückseite des LED-Bands 3 abziehen.
 Selbstklebendes LED-Band 3 in U-Profil 2 einkleben.
 Sicherstellen, dass LED-Band 3 über gesamte Länge des U-Profils 2

angebracht ist.
 Kabel des LED-Bands in Zugentlastung 1 einklemmen.
 Plexiglas-Streifen 4 in U-Profil einlegen.

Gefahr

 Lebensgefahr durch Stromschlag!
 Sicherstellen, dass stromführende Leitungen 

stromlos sind.
 Bei Bedarf Sicherungen abschalten.

 Sicherstellen, dass ausschließlich qualifiziertes 
Fachpersonal Elektroinstallationen durchführt.
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Festteil in U-Profil einsetzen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

Bei Scheiben mit Motiv, Ausrichtung der Scheibe und Glasplan beach-
ten.

Festteil wie folgt in U-Profil einsetzen:

 Festteil 1 auf 3 mm Holzunterlagen 2 stellen.
 Festteil in U-Profil schieben.
 Festteile mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
 Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-

Unterlagen tauschen.

Haltestange montieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

 Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
 Flansch 2 an Haltestange schrauben.
 Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
 Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
 Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
 Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
 Befestigungsloch ankörnen.
 Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
 Dübel in Befestigungsloch stecken.
 Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
 Wandhalter 1 an Wand schrauben.
 Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
 Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
 Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen 

und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befesti-
gungslöcher liegen.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
 Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden 

(Dübel bauseits).

Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
 Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion 

der Bohrmaschine abstellen.
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Festteile innen versiegeln

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

 Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
- Festteil und U-Profil.
- Bodenfliesen und Festteil.
- U-Profil und Wand.

Festteile außen versiegeln

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet.

 Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
- Festteil und U-Profil.
- Bodenfliesen und Festteil.

Bild:  Varianten Unbeleuchtet und Beleuchtet links
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