Erforderliche zusatzliche Montage bei Schallschutzausfihrung
VSG 10 aus 2 x ESG 5 mm (37 dB) oder
ESG 10 mm (32 dB)

- vor dem Zusammenbau der Profile mussen alle Stofie zusatzlich an den
Verbindungsflachen versiegelt werden

Tur

- die absenkbare Dichtung benotigt auf der Zargenbandseite einen Klotz Smm
damit der Ausloser beim Schlief3en nicht die Turdichfung beschadigt
der Klotz wird an der Zarge verschraubt

- Turdichtung bei Gehrung oben links und rechts miteinander verkleben

- Absenkbare Dichtung der Tur kann nur auf glatte ebene Oberlachen abdichten

Turoberlicht

- Turoberlicht links und rechts zw. Glas und Profil versiegeln
- Turoberlicht unten zwischen 2-teiligem U-Profil und Zarge versiegeln

Festverglasung

- beim 2-teiligen U-Profil am Bichtungsstol3 innen und aussen zusatzlich
versiegeln

- Festverglasung am Glasstof3 durchgehend versiegeln

SPRINZ

LEBEN MIT GLAS

— 133;”;"016 Kﬁrl":fh Alu-Blockzarge durchgehende Glasanlage
wow. | Schallschutzzarge

Komm.: Madstab| _ONNe Typ12°S

Auftrags-Nr.: GlasmaB Skizze gepr.

Position : Stickzahl : <P2015. TZUSH

PS: Qs: R: EZ:

SN: DXF:




