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Montageanleitung
Einbau
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Montage 

Hinweis vor der Montage! 

Gefahrenbereich 

	 Bitte beachten Sie, dass die Montage 
	 nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!
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Stromanschluss

1	 Sie haben ein Anschlusskabel mit 3 Adern. 
	 In diesem Fall muss eine „Brücke“ erstellt 		
	 werden.
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2	 Sie haben ein Anschlusskabel mit 4 Adern. 
	 In diesem Fall muss keine „Brücke“ erstellt 		
	 werden. 

1

2

Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!
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Hinweis vor der Montage! 

Gefahrenbereich 

	 Bitte beachten Sie, dass die Montage 
	 nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

Verpackter Schrank

	M ontageanleitung aus der Tüte entnehmen.

Verpackung Spiegelschrank

	 Verpackung entfernen.
	 Beleuchtung entfernen.
	 Inhalt prüfen.

Lieferumfang

	Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
	 Beleuchtung
	Montageset
	Schienen
	Schrauben
	Dübel

Einbaubox

	Unterboden 16 mm mit Nute
	Oberboden 6 mm
	Seiten 16 mm mit Nute
	Traverse oben
	Traverse unten
	Schrauben
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Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der 
Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr 
Handling.  
Achten Sie darauf, dass die Türen nicht  
beschädigt werden!
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Türausbau

Schritt 1: Abdeckkappe abziehen

Schritt 2: Dämpfer nach vorne ziehen

Schritt 3: dann abziehen
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Schritt 4

1. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel. 

2. Klick. Das Scharnier ist entrastet. 

3. Entnehmen Sie die Türe und stellen  
	 Sie diese vorsichtig ab! 

4.1 

4.2 

4.3
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Montagehöhe

Empfehlung: 2.000 mm Oberkante Spiegel-
schrank

	 Bei Einbau in der Nische auf Montage-
	 schiene: Seite 8 - 10 
	 Bei Einbau in der Nische Befestigung seit	
	 lich durch die Korpusseiten: Seite 11 - 13 
	 Flächenbündiger Einbau:
	 – 140 mm Einbautiefe bei Verwendung von 	
	    SPRINZ Rahmen. 
	 – 147 mm Einbautiefe bei Individuallösung.

Individuelle Einbautiefe als Halbeinbau mög-
lich.

Einbaumöglichkeiten

	 Flächenbündiger Einbau ohne Rahmen

	 Flächenbündiger Einbau mit Rahmen 
	 (mit oder ohne Beleuchtung)

	 Halbeinbau ohne Rahmen (individuelle 
	E inbautiefe)

	 Halbeinbau mit Rahmen 
	 (mit oder ohne Beleuchtung)

Achtung: Bitte prüfen Sie vor der 
Montage, ob im Bohrbereich elektrische 
Leitungen verlaufen. Für entstehende 
Schäden durch Nichtbeachtung über-
nimmt SPRINZ keine Haftung.

2.000

Bei Wahl eines Möbelstücks mit einer Tiefe von 155 mm würde die Verma-
ßung wie folgt aussehen (Draufsicht):

Bei Wahl eines Möbelstücks mit einer Tiefe von 296 mm würde die Verma-
ßung wie folgt aussehen (Draufsicht):
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Einbauabdeckrahmen
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Einbauabdeckrahmen
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Einbaumöglichkeit A

	M ontageeinbau ohne Sprinz Einbaubox.

37
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10

Detailansicht der Nische und des Schranks 

datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       
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Ecke Spiegelschrank
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Stromanschluss
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Vor dem Einhängen des Schranks 
den Elektroanschluss tätigen! 10 mm Luft
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Einbaumöglichkeit B

	M ontage Einbau ohne Sprinz Einbaubox.
	 Befestigung seitlich durch die Korpusseiten

10

10

Detailansicht der Nische und des Schranks 
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Stromanschluss
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Einbausituation anzeichnen

	 Schrank in die Nische einsetzen
	 Prüfen, ob vorgegebene Löcher am Schrank
	 genutzt werden können. Wenn nicht,  
	 positionieren Sie bitte Ihre Löcher  
	 entsprechend der Einbaunische. 
	 Vorgestanzte Bohrlöcher am Schrank  
	 aufbohren. 
	 Bohrlöcher anzeichnen. 

Differenzen ausgleichen

	D ifferenz von Einbaunische zu Schrankbreite 
	 an den Schraub- und Auflagepunkten mit 	
	D istanz platten (nicht im Lieferumfang ent- 
	 halten) ausgeglichen 

Bohrungen

	 Schrank aus der Nische herausnehmen.
	A n den gekennzeichneten Stellen inkl. der 
	D istanzplatten (nicht im Lieferumfang ent- 
	 halten) bohren. 
	D übel setzen.

Hinweis: 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel
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Montage

	 Schrank in die Nische ein-
	 setzen. 
	 Schrauben vorsichtig fest-
	 ziehen.

HINWEISE:

	8 mm Bohrung für 8 mm 	
	D übel 
	Die Distanzplatten müssen 	
	 sich an der Stelle befinden 	
	 an der der Schrank ver-	
	 schraubt wird, da sich sonst 	
	 die Seiten verbeulen.

richtig:
Distanzplatten 
hinter 
der Verschraubung 

falsch:
Distanzplatten 
neben
der Verschraubung
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Einbaumöglichkeit C

	M ontage inkl. Sprinz-Einbaubox, 
	 Beispiel für 1000er Schrank. 

2

3

Detail B:
Zeigt die Aufhängeschiene
an der Traverse oben.

Detail A:
Zeigt Sprinz-Einbaubox 
in der Nische 
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Box seitlich 
verschrauben. 

richtig:
Distanzplatten hinter 
der Verschraubung 

falsch:
Distanzplatten neben
der Verschraubung
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Vor dem Einhängen des Spiegelschranks 
den Elektroanschluss tätigen!

10 mm Luft
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Türeinbau 

Nach der Montage A, B oder C die Türen  
wieder einbauen. 
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Türen einstellen

  

1.	Abstand in der Tiefe –  
	 Tür zum Korpus

  

2.	Abstand der Tür –  
	 seitlich zum Korpus  
	 und zueinander

  

3.	Abstand in der Höhe –  
	 Tür zum Korpus  
	 und zueinander
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Dämpfereinstellung 

+ -
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Rahmenmontage Einbau A oder B 

	 Nur bei LED Abdeckrahmen

	 Bevor Sie den Rahmen montieren können, 
	 entnehmen Sie die Verbindungsdübel!  
	D iese Dübel sind nur für die Variante 
	 mit der Sprinz-Einbaubox.
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1

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Prüfen, ob der Rahmen staub- und fettfrei 
	 ist, ggf. reinigen.

A

Detail A

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Rahmen auf dem Korpusoberboden auf-
	 setzen und an die Wand drücken.  
	 ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und 	
	 Türen beachten!

1

1 1

1
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Zeichnungsübersicht C 

Detail A

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Rahmen auf dem Korpusoberboden aufset-
	 zen und an die Wand drücken.  
	 ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und 
	 Türen beachten!
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Montage und Demontage Einlegeboden

A) Boden entnehmen: 

Ziehen Sie das Unterteil 1 zum Schrankinnern.  
Dadurch können Sie das Oberteil 2 entneh-
men. So lösen Sie die Mechanik.

 

B) Boden auflegen und befestigen:

Nach dem Sie den Boden auf das Unterteil 1  
aufgelegt haben, drücken Sie das Oberteil 2  
nach unten und schieben das Unterteil 1 zur  
Korpusseite. So rastet die Mechanik zusam-
men.

2

1

3
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datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       

Montage Fönhalterung

	 Schrauben sind abgestimmt auf die Boden-
	 trägerbohrungen. 
	 Halterung an der Seitenwand positionieren.
	M it den gelieferten Schrauben befestigen.

Hinweis: Montage an der Rückwand ist nicht 
möglich.

 

 

 

C

C

D

E

E

datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       

Montage Rasier- und Kosmetikspiegel

	D er Spiegel kann individuell angebracht werden: 
	 an der Korpusseite, der Rückwand oder der Spie- 
	 geltür. 
	D ie Aufnahme ist mit einem Doppelspiegelklebe-
	 band an der Rückseite ausgeführt. 
	 Vor der Montage an der Spiegeltür Position der 	
	 Glasböden 1 berücksichtigen, Böden springen 
	 nicht um die Stärke des Rasier- und Kosmetikspie- 
	 gels zurück!

Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass durch die Montage an  
der Rückwand oder der Korpusseite der Stauraum 
entsprechend dem Drehpunkt des Spiegels ver- 
loren geht.

 

 

 

C

C

D

E

E

datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       

Montage des Rasier- und Kosmetikspiegels an der  
Spiegeltür.

1

1

Zubehör 
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datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       

Montage Wattepadspender

	D er Wattepadspender kann individuell angebracht 
	 werden: an der Korpusseite, der Rückwand oder  
	 der Spiegeltür. 
	D ie Aufnahme ist mit einem Doppelspiegelklebe-
	 band an der Rückseite ausgeführt. 
	 Vor der Montage an der Spiegeltür Position der
 	 Glasböden berücksichtigen, Böden springen nicht  
	 um die Stärke des Wattepadspenders zurück!

Hinweis: 
Bitte beachten Sie bei der Positionierung, dass genü-
gend Höhe zur Befüllung vorhanden ist.

Montage Magnetleiste

	D ie Magnetleiste kann individuell angebracht 
	 werden: an der Korpusseite, der Rückwand oder  
	 der Spiegeltür. 
	D ie Aufnahme ist mit einem Doppelspiegelklebe-
	 band an der Rückseite ausgeführt. 
	D urch die Montage an Rückwand oder Korpus-
	 seite verliert sich Stauraum entsprechend der 	
	 Nutzung der Leiste.

Hinweis: 
Bitte beachten Sie bei der Positionierung, dass genü-
gend Höhe zur Anbringung der Utensilien vorhanden 
ist.

Zusätzlicher Einlegeboden

	D er zusätzliche Einlegeboden wird mit Boden-
	 trägern geliefert. 
	 Bodenträger auf der gewünschten Höhe anschrau-
	 ben. 
	E inlegeboden auflegen.

Zubehör 
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0.900

Keramikbecken

Glasplatte

Konsole
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40
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Oberkante 
Keramik

Oberkante 
Konsole =

Oberkante
Schablone

14
8 

Seitenkante 
Konsole

=
Seitenkante
Schablone

Breite Waschtischkonsole

20
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Seitenkante 
Konsole

Oberkante 
Konsole

25,5
 

96 
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