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Allgemeine Information

Es freut uns, dass Sie sich für ein begehbares Glas von SPRINZ entschieden haben.
Überprüfen Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Hinweis

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung.

Für die Montage sind Glasmontagekenntnisse sowie technisches Verständnis in der Profilmontage 
erforderlich. Stellen Sie die Glastafeln immer auf weichem Material ab. (z.B. Holz, dicker Karton, 
Teppich usw.)

Sollten Sie eine Beanstandung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an 
uns.

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg
Tel.  +49 751 379-0
Fax. +49 751 379-75
E-mail: info@sprinz.eu
Internet: www.sprinz.eu

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Kontrollieren Sie die Glasscheibe und die Beschläge auf 
Vollständigkeit mittels der beiliegenden Montageskizzen.

a) Lieferumfang bei 4-seitig a) Lieferumfang bei 4-seitig liniengelagerten Sysliniengelagerten Systemen:

- Glas gemäß Auftragsbestätigung (AB)
- Optional, Abmessung und Menge gemäß AB
- Auflagerprofil
- Rundschnur
- Neutral vernetztes Silikon

b) b) Lieferumfang bei 2-seitig linienförmig gelagerten Systemen mit zusätzlicher Punkthalterung:Lieferumfang bei 2-seitig linienförmig gelagerten Systemen mit zusätzlicher Punkthalterung:

- Glas gemäß Auftragsbestätigung (AB)
- Senkschrauben M10 mit Kunststoffhülse gemäß AB
- Optional, Abmessung und Menge gemäß AB
- Auflagerprofil
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Oberflächen

Beschlag:Beschlag: Die Oberflächen der Edelstahl-Senkschrauben im Lieferumfang b) sind gedreht und mit zwei  
 Bohrungen für einen Sonderschlüssel ausgeführt.

Glas: Die Verglasung ist ein 3-Scheibiges Verbundsicherheitsglas SPRISAFE®.
Die Glaskanten der Einzelgläser sind poliert. Die Gesamtdicke der Glastafeln entspricht den  

 Anwendungsbedingungen der ABZ.
Bei einer Bestellung mit einem rutschhemmenden Siebdruck ist die Oberfläche der oberen  

 Glastafel mit einer mattweißen Farbe bedruckt. Entweder ganzflächig oder mit einem   
 Motiv (Punkte, Quadrate, etc.).

Einsatzbereich

Spri-BG kann im Innenbereich wie im Außenbereich eingesetzt werden. 

1. Montage der 4-seitig linienförmig gelagerten Systeme

1. Die Unter- oder Tragkonstruktion muss ausreichend stabil und 4-seitig linienförmig vorhanden
sein.

2. Auf die Tragkonstruktion ist durchgängig ein dauerelastisches Silikon-Blockprofil mit einer
Dicke von min. 5 mm zu bringen. Die Auflagerbreite ist je nach Glasabmessung min. 30 oder 
35 mm breit.

3. Beim Verlegen müssen am Rand der Glastafel zur Umrandung der Tragkonstruktion min. 5 mm
Abstand sein. Hier darf die Glastafel keinen Kontakt zur Konstruktion bekommen.

4. Die offene Fuge wird anschließend mit einer PR-Rundschnur gefüllt. Sie muss so tief eingeschoben
werden, dass oben noch ein Abstand zur Glasoberfläche von ca. 6 mm entsteht.

 5. Dieser Abstand wird dann mit einem VSG-verträglichen, neutral vernetzten Silikon komplett
abgedichtet.

2. Montage der 4-seitig linienförmig gelagerten Systeme

1. Die Unter- oder Tragkonstruktion muss ausreichend stabil und 2-seitig linienförmig vorhanden
sein.

2. Auf die Tragkonstruktion ist durchgängig ein dauerelastisches Silikon-Blockprofil mit einer
Dicke von min. 5 mm zu bringen. Die Auflagerbreite ist je nach Glasabmessung min. 30 mm breit. 
Die Glastafel darf keinen Kontakt zur Konstruktion bekommen.

3. Die Glastafeln sind mit min. 4 Senkschrauben und Kunststoffringen durch die Unterkonstruktion
und einer Mutter zu verschrauben. Die Senkschrauben dürfen keinen Kontakt zu der Glastafel 
haben.



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
 Postfach 2148

D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 379-0

FAX
+49 751 379-75

INTERNET
www.sprinz.eu

E-MAIL
info@sprinz.eu
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