Montageanleitung Ganzglasdusche "Beryli" Modell 711,712 ,715,721,
725,751, 752.

Allgemeiner Hinweis: Die Glasskizze ist vor Montagebeginn immer zu priifen! Insbesondere
die Glasaulenmale. Die Glasskizze zeigt die Innenansicht der Glaser, also die
Senkungsansicht. Die Senkungen der Glasscheiben missen bei der Montage immer zum
Duschinnenraum zeigen. Glaser in der Frontansicht und in der Draufsichtskizze sind identisch
nummeriert. Anhang A und C zeigen den genauen Einzeiteilaufbau der Befestigung Glas-
Wand und Glas-Glas.

1. Glaser und Beschlage auspacken und sortieren. Zu beachten ist, dass insbesondere
bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden siehe Glasskizze
(unterschiedliche Lochbohrungsabstande). Die Glaser nicht auf Steinboden oder
Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.

Winkelmontage:

2. Die Kappen (8) abnehmen und Wandwinkel (6) demontieren. Dann die Wandwinkel
am Seitenteil so befestigen das dieser an der Glaskante anliegt (Anhang C ). Durch
l6sen der Schraube (1) den Verstellbereich im Verstellelement (7) zur Einsteflung
nutzen. Nun die Seitenteile nach Mallvorgabe der Glasskizze ( Einrlickmafl) auf den
Wannenrand stellen und mit den beigefligten PVC-Streifen 3 mm unten unterlegen.
Seitenteil ins Lot stellen und Bohrldcher mittig anzeichnen. Danach Bohren und Glas

befestigen.

Nach Winkelmontage bei Modell 712 steht das Seitenteil neben der Badewanne auf
Z-Laschen. Uberlappung des Seitenteiles in der Hohe siehe Glasskizze. Die Z-
LLaschen ca. 100 mm von der Ecke des Seitenteils einrlicken, anzeichnen , bohren und
Z-Laschen an den Fliesen befestigen , Seitenteil in Z-Laschen stellen im Lot
ausrichten und Bohrlocher fur Wandwinkel anzeichnen,bohren und Glas befestigen.
Die Glaskante wird vorne durch ein Magnettragerprofil zur Duschwanne nach unten
verlangert. Magnettragerprofil mit Magnetaufnahme vorne an Glaskante anlegen und
mit einer Wasserwaage nach unten in flucht der Glaskante ausrichten. Bohrung
anzeichnen,bohren und Magnettragerprofil befestigen. Mit Clipsprofil Nut schiiessen.
Bei U(berstehender Badewannenwulst Z-Laschen und Magnettragerprofil mit
beigelegten Distanzstlicken und Profil unterlegen.

Montage des Scharniers:

3. Die Kappen (8) abnehmen und die Scharniere (6) demontieren. Die Scharniere
lochmittig an die Seitenteile montieren ( Anhang A). Die Befestigungsschraube (1) von
Hand gut anziehen.

Griffmontage:

4. Beim Modell 710 die Griffe auf den Turscheiben so montieren, daf sie innen mit dem
Glas bindig abschlieRen und die Ablaufbohrung nach unten zeigt. Beim Modell 715 —
725 sind Aullen- und Innenseite der Griffe gleich und ragen beide (ber das Glas
hinaus. Bei beiden Modellen ist zu beachten dall zwischen Glas und Metall jeweils
eine Kunststoffeinlage ist.
Turmontage:




5. Die Wasserablaufprofile an den Tilrunterkanten aufstecken, ebenso die Magnetleisten
an der Griffseite der senkrechten Tilrkanten.
Tor mittels beigefUgten Holzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen
Turunterkante mit Wasserablaufprofii und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Mal
vergrofdert sich entsprechend, wenn zusatzlich auf dem Wannenrand ein Plexi-
Halbrundstab oder eine Metalidichtleiste vorgesehen ist. In jedem Fall mlssen die
Seitenteile und Turen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Tlren an den Scharnieren
befestigen.

Einstellen der Tiren:

Gegebenenfalls Tlren bzw. Seitenteile ausrichten. Dabei die Tir mit Holzchen
unterlegen und durch Loésen der Schraube (1) diese im Verstellelement (7)
verschieben. Das Verstellelement (7} ist im Scharnier (6) drehbar, was ein Ausgleich in
waagrechter oder senkrechter Richtung zuldsst. Nach dem ausrichten der
Duschkabine Schrauben (1) gut anziehen. Die Dichtleisten (kl.H) auf die Ture
(Bandseite) aufstecken, dabei zeigt die Weichlippe nach innen. Kappen zum Schluss
auf Wandwinkel und Scharniere aufschrauben, diese dirfen nur leicht anliegen und
nicht mit Gewalt angezogen werden.

6. Mit transparenter Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-
Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon bendtigt ca. 24 Std. um auszuhérten, so lange
sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berlihrt werden.

Zubehor: Wandwinkel, Scharniere, Dlbel, Schrauben, Griffe, PVC-Streifen,
Holzchen, Dichtprofile, Wischer.
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Anhang A
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Anhang C
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