Montageanleitung Ganzglasdusche "Beryll" Modell 120, 122 und 130

Allgemeiner Hinweis; Die Glasskizze ist vor Montagebeginn immer zu prifen! Insbesondere die

Glasauflenmafle. Die Glasskizze zeigt die Innenansicht der Glaser, also die Senkungsansicht. Die
Senkungen der Glasscheiben miissen bei der Montage immer zum Duschinnenraum zeigen. Gléser in der
Frontansicht und in der Draufsichtskizze sind identisch numeriert. Anhang B zeigt den genauen
Einzelteilaufbau der Befestigung Scharnier.

1.

Glaser und Beschlige auspacken und sortieren. Zu beachten ist, dass Ober- und Unterkante nicht
vertauscht werden (unterschiedliche Lochbohrungsabstinde). Die Glaser nicht auf Steinboden oder
Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.

Die Kappen (8) vor Montagebeginn alle abschrauben. Ballondichtung auf die senkrechte,
scharnierseitige Glaskante des Tirglases stecken, Die Scharniere lochmittig so befestigen, dal die
Nut des Halters flir den Nutstein (7) waagrecht steht (Verstellmoglichkeit). Dabei zuerst den
Polyamidring (3) in die Senkung driicken. Durch die engen Fertigungstoleranzen ist es moglich, dal3
sich dieser schwer oder nur unvollkommen in die Senkung driicken 146t. In diesem Fall muB} die
Senkungsbohrung mit Schleifpapier etwas nachgearbeitet werden. Sitzt der Polyamidring in der
Senkung, ist noch zu priifen, ob der Ring an der ScheibenauBenfliche nicht iibersteht. Sollte er
{iberstehen, muB der Ring angepasst werden. So ist im weiteren mit jedem Senkungsloch zu
verfahren!! Es soll zwischen Glaskante und Wand ein Lufispalt von ca. 7mm bleiben. Siehe auch
Anhang B (Riickseite). Die Befestigungsschraube (1) von Hand gut anziehen.

Griff auf der Tirscheibe so montieren, daBl er innen mit dem Glas bindig abschlieBt und die
Ablaufbohrung nach unten zeigt, auflen ragt er normal tiber das Glas hinaus. Es ist zu beachten, daf3
zwischen Glas und Metall jeweils eine Kunststoffeinlage ist. Das Wasserablaufprofil an der
Turunterkante aufstecken, ebenso die Dichtleiste an der senkrechten Turkante. Bei Modell 130
entfallt die senkrechte Dichtleiste griffseitig. Bei Modell 120 muB} auf der griffseitigen Wand ein
Anschlagwinkel montiert werden. '

Tur mittels beigefligten Holzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Tirunterkante mit
Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maf3 vergrofert sich entsprechend, wenn
zusdtzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist.
Bohrlocher wandseitig anzeichnen, bohren und Tiire befestigen. '

Gegebenenfalls Ttren ausrichten. Dabei die Tir mit Holzchen unterlegen und durch Losen der
Befestigungsschrauben (1) die Verschraubung in der Nut verschieben. Der komplette Halter (7) ist
im Scharnier drehbar, was ein Ausgleich in waagrechter, vertikaler oder diagonaler Richtung zuldfit.
Abdeckkappen zum SchluB auf Scharniere aufschrauben, nur leicht anlegen und nicht mit Gewalt

festziehen.

Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Scharnier-Wand ausspritzen. Achtung, Silikon
benotigt ca. 24 Std. um auszuhirten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht bertihrt

werden.

Beschlagsinhalt: Tiirscharniere, Diibel, Schrauben, Griff, PVC-Streifen, Holzchen,
Dichtprofile, Schleifpapier




Anhang B
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Hier vor Bandmontage mit dem Tdarglos die |
Bollondichtung auf die Glaskante aufstecken |
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