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Boxtiefe 157

Nische Einbaubox Spiegelschrank Spiegelschrank
eingebaut!

Die neue SPRINZ Einbaubox aus Aluprofilen.

Die SPRINZ Einbaubox ist u. a. wichtig im Kontext einer Revision. Die Einbaubox sichert
die Abstédnde zum Abdeckrahmen und garantiert ein ideales Fugenbild- bzw. die Maf3e
der einzelnen Fugen.
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Montage

EINBAUBOX

MafBiibersicht

Einbaubox Abdeckrahmen
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Schrankbreite + 36 mm Schrankbreite + 57 mm 14 mm

Nischenmale in Verwendung
mit einer Aluminium - Einbaubox

Nischend&ffnung
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Standardschrank Hohe 700 mm
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Montage

EINBAUBOX

Box

SPIEGELSCHRANK

Seiten oben 6 Schrauben
Boden unten 6 Schrauben

Bitte beachten Sie den Aufkleber auf der
Traverse, der je nach Schrankmodell die
Montage der Schienen vorgibt.

Montageschiene

Schienen liegen beim
Spiegelschrank.

Gewindestift in der hinteren Nut im Unterboden
einschrauben.
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Seiten 12 Schrauben
Boden 6 Schrauben
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Montage

Box in der Nische

Lécher fur die Verschraubung

Box sitzt bindig in der Nische

Distanzplatten zur Verschraubung

falsch falsch richtig



Notizen




Notizen




Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

Bitte beachten Sie, dass die sichere und ordnungsgemaBe Montage dieses Produkts spezielle technische Kenntnisse und
handwerkliche Fertigkeiten erfordert, die in einer Montageanleitung nur unzureichend vermittelt werden kénnen. Wir
empfehlen lhnen daher dringend, die Montage ausschlief3lich von hierfir geschulten und entsprechend qualifizierten Fach-
monteuren durchfihren zu lassen.

Um eine nutzungssichere Montagebefestigung und optimale Funktion des Produkts zu gewéhrleisten, ist die Montage gemal
den Beschreibungen und Hinweisen dieser Montageanleitung auszufiihren. Ferner sind die am Produkt selbst angebrachten
Hinweise zu beachten.

Erforderliche elektrische Anschlussarbeiten dirfen generell nur von hierflr speziell ausgebildeten Fachkréften durchgefiihrt
werden.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung vollsténdig und sorgféltig durch.

Das Produkt hat beim Hersteller vor Auslieferung mehrfache Qualitatskontrollen durchlaufen. Uberpriifen Sie das Produkt
trotzdem vor dessen Montage auf Transportschaden. Montieren Sie keine beschadigten Teile, sondern melden Sie etwaige
Schéden umgehend bei hrem Fachhandler.

Zusétzliche Hinweise zur Montageausfiihrung

Die Vorgewerke mit denen das Produkt verbunden bzw. hieran angeschlossen wird (z. B. Mauerwerk, Wénde, elektrische
Leitungen und Installationen), missen sémtlichen giltigen technischen Normierungen und Regeln, sowie den Bauvorschriften
entsprechen. Vor der Montage sind die gewichtstragenden Montagebereiche an Wanden bzw. innerhalb von Wandnischen
auf ausreichende Belastungs- und Tragfahigkeit zu prifen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Wasser- und Stromleitungsfiihrungen nicht beschadigt werden.

Bei der Montage ist auf die Verwendung geeigneten Werkzeugs zu achten. Das Werkzeug sollte Gber Schutzgummierungen
verflgen, damit Beschadigungen der empfindlichen Materialoberflachen des Produkts vermieden werden.

Die Héhenpositionierung bei der wandseitigen Befestigung des Produkts obliegt der individuellen Festlegung des Nutzers.
Sémtliche Darstellungen in der Montageanleitung stellen insoweit nur Empfehlungen dar.

Die schematischen Zeichnungen der Montageanleitung sind teilweise nicht mal3stabsgerecht. Perspektivische Zeichnungen
kénnen unterschiedlich dargestellt sein.
Pflege- und sonstige Produkthinweise

Um die Qualitatseigenschaften und die Funktion des Produkts langfristig zu erhalten, ist das Produkt entsprechend unseren
Pflegehinweisen zu behandeln, bzw. zu reinigen.

In den zum Produkt gehérenden Beleuchtungseinheiten sind Transformatoren integriert, die magnetische Wirkungen
erzeugen und im Nahbereichsumfeld zu Stérungen von elektrischen Geraten, insbesondere Herzschrittmachern, sowie zur
Léschung von Magnetdatentragern fihren kdnnen. Entsprechendes gilt fur die als Zubehérprodukt erhéltlichen Magnet-
leisten. Bitte informieren Sie sich tber die Empfindlichkeit bzw. das Verhalten von Geraten, die Sie am Produkt oder in dessen
direkter Umgebung einsetzen wollen.

Nehmen Sie keine technischen Modifikationen am Produkt vor, da diese zum Verlust von Gewahrleistungsrechten fihren kann.

Produktgewaéhrleistung

Wir stehen im Rahmen der gesetzlichen Gewéhrleistungspflichten fir die einwandfreie Funktion und Materialqualitat unserer
Produkte ein. Im Gewéhrleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewahrleistungsanspriche setzen die fachgerechte Montage des Produktes, dessen bestimmungsgemé&Be Benutzung und
sachgeméle Behandlung sowie die notwendige Pflege voraus.

Fir Produktmangel und Folgeschaden, die aus einer von dieser Anleitung abweichenden Montage oder einer unzulénglichen
Montageaustfiihrung durch nicht ausreichend fachkundige Personen resultieren, besteht keine Haftung des Herstellers.
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