
Montageanleitung für Schlossgegenkasten SK09 
302 180 055

Demontage:
1. Die Schrauben (4) sind mit dem beiliegenden 6kant Schlüssel (9) durch rechts drehen bis zum Anschlag
    in den Schlosskörper (5) einzuschrauben. 
2. Danach kann die Haube Schloss (1)  von der Schlossplatte (3) entfernen werden.
3. Schlossplatte (3) durch lösen der Senkschrauben M6 (2) von dem Schlosskörper (5) der Zwischenlage (6)

und der Schlossgegenseite (7+8)  abnehmen. Innensechskantschlüssel SW4 (10) beiliegend.

Montage:
4. Die Schlossgegenseite (7+8 ist vormontiert) mit den Stütznocken in die Bohrungen der Glastür
    stecken. Zwischenlage und Dekofolie (6) mit dem Schlosskörper (5) auf das Glas drücken.
5. Schlosskörper (5) mittels Schlossplatte (3) und Senkschrauben M6 (2) mit der Schlossgegenseite
    (7+8) fest verschrauben. Hierbei wird der Schlossgegenkasten ausgerichtet.
6. Die Haube Schloss (1) ist über das Schloss (5) zu stülpen und durch links drehen der Stiftschrauben
    M4x7 (11) mit dem beiliegendem Innensechskantschlüssel SW 1,5 (9) zu befestigen.

900 627

Joh. Sprinz GmbH & Co 
Haldenstraße 1
D-88287 Grünkraut / Gullen 
Telefon : +49 (0) 751 - 56080-0 
Fax:        +49 (0) 751 - 54409
E-Mail: info@sprinz.eu




