Montageanleitung fir Schlosskasten Vogue SK06 AtIAT R
301/180/055 LEBEN MIT GLAS |

Demontage. :
1. Die Schraube (2) mit dem mitgelieferten Schlissel (11) durch links drehen entfernen. Die Schrauben (7) sind mit dem

mitgelieferten 6kant Schilissel (11) durch rechts drehen in den Schlosskdrper (3) einzuschrauben.
2. Abschlussdeckel (1} abziehen, die Schrauben (8) durch links drehen mit einem 6kant Schilissel SW4 (12 )
entfernen anschliefend Schlossplatie (5) Schlosskorper (3) und Dichtung (8) von dem Gegenkasten (9 + 10 + 4, ist
~vormontiert) abziehen ' _

|Montage.

- {1. Schlosskérper (3} mit Zwischenlage ( 8 Y auf das Glas dricken. - - . : :

2. Schlossgegenseite (8 + 10 + 4 , ist vormontiert ) mit den Stitznocken in die Bohrungen der Glastiir stecken.

4, Schlosskdrper (3) und Dichtung {8) mittels Schlossplatte (5) und Senkschrauben M6 (6) mit der Schiossgegenseite
(9+ 10 + 4, ist vormontiert) fest verschrauben. Dabei ist der Gegenkasten endgliltig auszurichten.

5. Haube Schioss (1) aufsetzen und durch einschrauben der Schraube (2} in dem Schlossk&rper (3) zu befestigen,
anschlielend sind die Schrauben (7) durch links drehen aus dem Schlosskérper (3} in den vorgesehenen Léchern

des Schlosskastens (1) zu fixieren.
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