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Montageanleitung: SPRINZ Glastüren-Präsenter 

01. Entscheiden Sie im Vorfeld über die für Sie günstigste
      Ausziehrichtung der Glastüren  (Von Links oder Rechts?)
  
02. Berücksichtigen Sie dabei, das die Position der Glastür mit Drücker 
      zwingend auf der „A-Seite“ ist.
      Der Abstand der Führungsnuten ist hier für diese Glastür größer.    
    
03. Zu Montage des Stahlrahmen legen Sie das Podest auf Kanthölzer 
      oder auch Hubwagen
      Schrauben Sie nun den Stahlrahmen mit den 8 beiliegenden
      Schrauben und Muttern auf das Podest. 
      Sie benötigen dafür einen 13er Ringschlüssel und 13er Schlüssel oder Nuss
      Beachten Sie bitte dabei, das die Gewinde für die Glashalter
      auf der richtigen Rahmenseite sind.
      (Die Montage der Glashalter kann selbstverständlich auch 
      vor dem Aufstellen des Rahmens erfolgen.)

04. Positionieren Sie nach der Stahlrahmenmontage das Podest an der 
      endgültigen Stelle und richten Sie es fachgerecht aus. Bei schwierigen Böden 
      empfehlen wir eine dementsprechende Unterfütterung für einen sicheren Stand 
      und eine langanhaltende störungsfreie Funktion des Präsenters. Bei empfindlichen 
      Böden legen Sie bitte als Schutz vollflächig Filz oder Teppich unters Podest.

05. Bei der vorgesehenen Auszugsrichtung von Links und der Position 
      der Glastür mit Drücker auf der Vorderseite (Siehe Grafik)
      ist die obere Führungsschiene schon richtig vormontiert.

06. Sollte die Auszugsrichtung von Rechts erfolgen
      muss die obere Führungsschiene nur um 180 Grad gedreht werden.
      Dafür benötigen Sie einen Schraubendreher Kreuzschlitz.
   
07. Schrauben Sie nun die 4 Glashalter für die Seitenteile
      an den Rahmen wenn noch nicht geschehen.
      Dafür benötigen Sie einen 6er Sechskantschlüssel (Imbus)

08. Die Befestigung der Logo-Blende erfolgt ebenfalls 
      mit 2 Glashalter auf der oberen Kante des Rahmens.
 
09. Schrauben Sie die beiden unteren Glashalter auf die Halteplatten 
      (Abm. ca. 60 x 70 mnm)  und befestigen die Glashalter an die Unterkante der  
      Glas-Seiten (Außen bzw. Hinten) Dabei sollen die Befestigungsbohrungen
      der Platten jeweils nach Innen positioniert sein.
             
10. Die Glasscheibe A mit der lesbaren Seite nach Außen wird nun
      in die Halterungen auf der A-Seite eingesetzt und am Rahmen festgespannt. 
      Anschließend wird mit der Glasscheibe B auf der B-Seite genauso verfahren.
      Erst wenn das geschehen ist, werden die unteren Glashalter auf das Podest
      mittels beiliegenden Schrauben spannungsfrei geschraubt.
      Bei der Festspannung der Seiten, richten Sie die Glas-Seiten und den 
      Rahmen miteinander lotrecht aus.
 
11. Die Logo-Blende aus Glas wird genauso festgespannt wie die Seiten.

12. Wir empfehlen an dieser Stelle, trotz werkseitiger Vorreinigung, 
      eine Endreinigung der Konstruktion und Beseitigung aller Montagespuren.

13. Der letzte Schritt besteht in der Einstellung der 8 Glastüren.  

Podest:
Grundfläche 1750 x 930 mm
Podesthöhe 60 mm

09. An der hinteren unteren Kante
werden die Glashalter mit den Befestigungsplatten
verschraubt.
10. Und erst nach der Montage der Glasseiten
an den Stahlrahmen werden die unteren Glashalter am Podest befestigt.

10. Glasscheibe A

10. Glasscheibe B
11. Logo-Blende

07. Glashalter
mit M8er Schraube

02. Hier ist der Abstand 
der Führung größer
für die Glastür mit Drücker

05.+ 06. Führungsschiene evtl.
um 180 Grad drehen
wenn der Auszug 
von Rechts erfolgen soll

Die gesamte Höhe einschließlich 
Logo-Blende ist 2480 mm
bei der Türhöhe 1972 mm.
Ohne Blende ist die Höhe 2130 mm.

01.Auszug
von Links?

01. Auszug
von Rechts?

04. Verschraubung auf Podest

02. Glastür mit Drücker
immer auf der A-Seite

A-SEITE des Podest

08. Glashalter für Logo-Blende

03.
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