MONTAGEANLEITUNG SK11
Studio Glasturschloss

Studio Glastiirschloss SK11 (Set)
UV oder WC Ausfuhrung

B DIN L / DIN R (Lieferumfang)
B mit Office-Bandern bis 40 kg Turgewicht
B fUr 8 — 10 mm Glasttren

W fur ESG / VSG
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss

n Lieferumfang (DIN R) UV-Ausftihrung

Zubehorset (alternativ) \Ej

® Drickerfuhrungsrosetten el ? ‘ ?
fur 18 mm Driickerhals, 2 x ( A o @, === =

® Falle 10 mm, 1x % n /s/

® Senkkopfschraube M5x30, 4 x 6/

Glasschloss Turbander

a: Druckerfiihrungsroset-  I: Abdeckung fair g: Klebeblende, 2x
te, 2 x Druckerfuhrung, 2x r: Klemmplatte, 2x

b: Blende kurz, 1x m: Montagehilfe, 1x s: Glasschutz, 4x

c: Gewindeeinsatz, 4 x t: Schutzhilse, 4x

d: Druckplatte mit Driickergarnitur u: Flugelband, 2x
Besetzt-Clip, 1 x n: Drucker rechts, 1x v: Bandstift, 2x

e: Glasschutz kurz, 1 x o: Vierkant, 1x w: Rahmenteile, 2x

f: Glasschutz lang, 1 x p: Druicker links, 1x

g: Glasschloss, 1x

h: Senkkopfschraube
M5 x 28, 4 x

Blende lang, 1x
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss

n Lieferumfang (DIN R) WC-Ausfuhrung

Zubehorset (alternativ)

® Drickerfuhrungsrosetten

a:

on

Txae e

Drickerfihrungsroset- J:

te, 2 X

Blende kurz, 1x
Gewindeeinsatz, 4 x
Druckplatte mit
Besetzt-Clip, 1x
Glasschutz kurz, 1x
Glasschutz lang, 1x
Glasschloss, 1 x
Vierkant, 1x
Senkkopfschraube
M5 x 28, 4 x

Befestigung

WC-Riegel, 1x

k: WC-Riegel, 1x

I:  Abdeckung fur
Drickerfuhrung, 2x

m: Montagehilfe, 1x

Driickergarnitur

n: Drucker rechts, 1x
o: Vierkant, 1x

p: Drucker links, 1x

fur 18 mm Druckerhals, 2 x D - QU
® Falle 10 mm, 1x QO -
® Senkkopfschraube M5x30, 4 x o/ \
Glasschloss i Blende lang, 1x Turbander

Klebeblende, 2 x
Senkkopfschraube, 4 x
Klemmplatte, 2 x
Schutzhulse, 4 x
Flugelband, 2 x
Bandstift, 2 x

: Rahmenteile mit
Dekorhtilse, 2 x

sscowno
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss

n Schloss Montage (DIN R)

1.

Hinweis:

Fur die Montage des Glasschutzaufklebers
muss die Montagevariante DIN R / DIN L
beachtet werden.

Der Glasschutzaufkleber muss entspre-
chend der Schlossseite aufgeklebt werden.
Beachten Sie auch den Punkt

"Umrdsten fur DIN L-Tdren".

* Nur bei WC-Ausfuhrung
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss

ﬂ Schloss Montage (DIN R)

Il uUnrasten fur DIN L-Taren
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss

n Turband Montage (Abbildung DIN R )

1. Stecken Sie die Rahmenteile ,w” in die vorgesehenen Bohrungen der Zarge. Zwi-
schen Zarge und Rahmenteil einen gleichbleibenden Abstand von 4 mm einstellen.
Rahmenteile mit den Schrauben in der Turzargenfalz arretieren.

2. Die Schutzhulsen ,t" in die Glasbohrungen des Turfligels stecken. Klemmplatte ,s*
und Fltigelband ,u” tUber den Glasbohrungen positionieren. Die Senkungen der
Klemmplatte mussen nach auBen zeigen. Die Befestigungsschrauben ,r* durch
Klemmplatte und Turblatt stecken und mit dem Fligelband ,u” verschrauben. Ziehen
Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm erst an, wenn Sie die Turflugel-
passend ausgerichtet haben.

3. Turfligel mit Flugelbandern auf die, an der Zarge montierten Rahmenteile ,w”, heben
und mit den Bandstiften ,v” fixieren. Die Nut an dem Bandstift muss sich im vollstan-
dig eingeschobenen Zustand auf Hohe der Madenschraube im Fligelband befinden.
Die Bandstifte gegen ein Herausrutschen mit den Madenschrauben sichern.

4. Auf den Innenseiten der Abdeckkappen ,q” die Schutzfolien der Klebestreifen abzie-
hen und die Abdeckkappen mittig auf die Klemmplatten ,s* kleben.

! Die Montage bei DIN L-Turen erfolgt spiegelbildlich.
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss
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MONTAGEANLEITUNG

Studio Glasttrschloss
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