Montageanleitung fiir Schlosskasten SK01 BB SPR I NZ
310 201 000/ 310 201 040/ 310 201 044
LEBEN MIT GLAS
Serienmalfig sind die Schidsser fur DIN links Turen zusammengebaut.

Vorbereitung zur Montage:

1. Mit Hilfe des Sechskantschlussels SW1,5 (16) die Schrauben (15) im Uhrzeigersinn in den Grundkdrper (3) bis zum
Anschlag drehen. Mittels der Montagehilfe (4) die Drickerfuhrung (2) aus der Schlossplatte (5) I6sen und die
Abdeckkappe (1) von der Schlossplatte entfernen.

2. Schlossplatte (5) durch 16sen der Senkschrauben M6 (6) von dem Schlosskorper (3) abnehmen.
Innensechskantschlissel SW4 (7) beiliegend.

3. Die Schlossgegenseite 2,12,13 und 14 bleibt vormontiert.

Montage:

4. Fur DIN rechts Turen muss die Senkschraube (8) entfernt werden, die Falle (9) gedreht werden, wieder aufgesteckt
werden und die Senkschraube (8) wieder fest gezogen werden. Die Schlossplatte (5) muss dann auf die Rickseite
des Grundkdrpers (6) gesteckt werden. Der vordere Bolzen (18) muss auf das freie Loch (19) daneben montiert
werden. Die Fallenschrage zeigt immer zur Glaskante.

5. Dekofolie (10) auf die Seite der Zwischenlage (11) kleben, die zur Glasseite zeigt.

Dazu die Schutzfolie abziehen. Die Uberstehende Dekofolie muss abgeschnitten werden.

Schlosskorper (3) mit Zwischenlage und Dekofolie (11+10) auf das Glas drlcken, ie Dekofolie (10) zeigt zur Glastar.

Schlosskorper (3) mittels Schlossplatte (5) und Senkschrauben M6 (6) mit Schlossgegenseite (14) leicht

verschrauben. Das Schloss kann nun ausgerichtet werden. Die Senkschrauben sollten nach dem Ausrichten fest

angezogen werden.

8. Abdeckkappe (1) aufsetzen durch Druckerfiihrung (2) und heraus drehen der Stiftschrauben M4x7 (15) mit dem
beiliegendem Innensechskantschlissel SW 1,5 (16) befestigen.

9. Die beiliegenden PVC-Scheiben (17) werden mit den Turdriickern montiert.
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