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  M
ontageanleitung für Schlosskasten SK

08 U
V

              307 199 000 / 307 199 040 / 307 199 044
     Serienm

äßig sind die Schlösser für D
IN

 links Türen zusam
m

engebaut.

V
orbereitung zur M

ontage:
1. M

it H
ilfe des S

echskantschlüssels (16) die S
tiftschrauben (15) im

 U
hrzeigersinn 

    in den G
rundkörper (3) bis zum

 A
nschlag drehen. M

ittels der M
ontagehilfe (4) 

    die D
rückerführung (2) aus der S

chlossplatte (5) lösen und die A
bdeckkappe 

    (1) von der S
chlossplatte entfernen.

2. S
chlossplatte (5) durch lösen der S

enkschrauben M
6 (6) von dem

  
    S

chlosskörper (3) abnehm
en. Innensechskantschlüssel S

W
4 (7) beiliegend.

3. D
ie S

chlossgegenseite 2,12,13 und 14 bleibt vorm
ontiert.

M
ontage:

4.  Für D
IN

 rechts Türen m
uss die S

enkschraube (8) entfernt w
erden, die Falle (9) 

     gedreht w
erden, w

ieder aufgesteckt w
erden und die S

enkschraube (8) w
ieder 

     fest gezogen w
erden. D

ie S
chlossplatte (5) m

uss dann auf die R
ückseite 

     des G
rundkörpers (6) gesteckt w

erden. D
ie Fallenschräge zeigt im

m
er zur 

     G
laskante. 

5.  D
ekofolie (10) auf die S

eite der Zw
ischenlage (11) kleben, die zur G

lasseite 
     zeigt. D

azu die S
chutzfolie  abziehen. D

ie überstehende D
ekofolie m

uß 
     abgeschnitten w

erden.
6.  S

chlosskörper (3) m
it Zw

ischenlage und D
ekofolie (11+10) auf das G

las 
     drücken,  die D

ekofolie (10) zeigtzur G
lastür.

7.  S
chlosskörper (3) m

ittels S
chlossplatte (5) und S

enkschrauben M
6 (6) m

it 
     S

chlossgegenseite (14) leicht verschrauben. D
as S

chloss kann nun 
     ausgerichtet w

erden.  D
ie S

enkschrauben sollten nach dem
 Ausrichten fest 

     angezogen w
erden.

8.  D
ie A

bstandshalter (18) in die B
ohrungen der A

bdeckkappe (1) stecken.
9.   A

bdeckkappe (1) aufsetzen durch D
rückerführung (2) und heraus drehen der 

      S
tiftschrauben M

4x7 (15) m
it dem

 beiliegendem
 Innensechskantschlüssel S

W
 

      1,5 (16) befestigen.
10.  D

ie beiliegenden P
V

C
-S

cheiben (17) w
erden m

it den Türdrückern m
ontiert.

900 654


