Montageanleitung fiir Schlosskasten Vogue SK06 ;
310 201 055

i  car f - LEBEN MIT GLAS
SerienméRig sind die Schidsser fur DIN links Tren zusammengebaut. :

Vorbereitung zur Montage:

1. Mit Hilfe des Sechskantschilssels (15) die Stiftschrauben (7) im Uhrzeigersinn in den Grundkdrper (3) bis zum
Anschlag drehen. Mittels der Montagehilfe (4) die Driickerflhrung (2) aus der Schlossplatte (5) ldsen und die
Abdeckkappe (1) von der Schlossplatte entfernen.

2. Schlossplatte (5) durch lésen der Senkschrauben M6 (€) von dem Schlosskérper (3) abnehmen.
Innensechskantschliissel SW4 {16) beiliegend.
3. Die Schlossgegenseite 2,13, und 12 bleibt vermontiert.

Montage: ' : :

4. F(ir DIN rechts Turen muss die Senkschraube (8) entfernt werden, die Falle (9) gedreht werden, wieder
aufgesteckt werden die Senkschraube (8) wieder fest gezagen werden. Die Schlossplatte (§) muss dann auf

| die Riickseite des Grundkorpers (3) gesteckt werden. Die Fallenschrage zeigt immer zur Glastir.

5. Dekofolie (11) auf die Seite der Zwischeniage (10) kieben, die zur Glastiirseite zeigt.
Dazu die Schutzfolie abziehen. Die {berstehende Dekofalie muss abgeschnitten werden.

6. Die Schlogsgegenseite (2+13 und 12) mit den Stitznocken in die Bohrungen der Glastiir stecken.

Die DriickerfUhrung (2) muss vorne sein. Der Grundkérper (3) mit der Zwischenlage 10} verbinden und
zusammen gegen die Schlossgegenseite driicken. Die Dekofolie zeigt hierbei gegen die Glastir.

7. Die Schlossplatte (5) auf den Grundkérper (3) setzen und die Senkschrauben M6 (8) mit der Schipssgegenseite
leicht anziehen, sodass das Schloss nun ausgerichtet werden kann. Die Senkschrauben sollten nach dem
Ausrichten fest angezogen werden, :

8. Die hohe Abdeckkappe {1) Uber den Grundkdrper (3) driicken. Die Schrauben (7) durch links drehen aus dem
Schiosskdrper (3) in den vorgesehenen Offnungen des Schiosskastens (1) fixieren.

Den Driickerfihrungsring (2) wieder mittels der Montagehilfe (4) auf die Schiosspiatte drehen.

9. Die Abdeckkappen (14) werden zusammen mit den Tirdriickern montiert.
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