Montageanleitung fiir Schlosskasten Vogue SK06 5? E N z
o 301/202/055 ' ok ECEEY

- - LEBEN MIT GLAS

SerienmaBig sind die Schiosser fur DIN links Turen zusammengebaut. ' -

Der Profilzylinder solite bauseits vorhanden sein. Die Lénge solite 35/40 mm befragen.

- | Vorbereitung zur Montage:

1. Mit Hilfe des Sechskantschlissels (15) die Stiftschrauben (7) im Uhrzeigersinn in den Grundkérper (3} bis zum
Anschlag drehen, Mittels der Montagehilfe (4) die Driickerfahrung (2) aus der Schlossplatte (5) losen und die
Abdeckkappe (1) von der Schlossplatte entfernen.

2. Schlossplatte (5) durch iosen der Senkschrauben M6 (6) von dem Schlosskorper (3) abnehmen.
Innensechskantschllissel SW4 (16) beiliegend.

3. Die Schlossgegenseite 2,13, und 12 bleibt vormontiert.

Montage:
4. Fr DIN rechts Taren muss die Senkschraube (8) entfernt werden, die Falle (9) gedreht werden, wieder
aufgesteckt werden die Senkschraube (8) wieder fest gezogen werden. Die Schiossplatte (5) muss dann auf
die Riickseite des Grundkérpers (3) gesteckt werden. Die Fallenschrége zeigt immer zur Glastdr.
5. Dekofolie (11) auf die Seite der Zwischenlage (10} kleben, die zur Glastirseite zeigt. '
Dazu die Schutzfolie abziehen. Die liberstehende Dekofalie muss abgeschnitten werden.
6. Die Schlossgegenseite (2+13 und 12) mit den Stitznocken in die Bohrungen der Glastlr stecken.
Die Driuckerfihrung (2) muss vorne sein. Der Grundkorper (3) mit der Zwischenlage 10) verbinden und
- zusammen gegen die Schlossgegenselte driicken. Die Dekofolie zeigt hierbei gegen die Glastir.
7. Die Schl_oSspIatfe_(S) auf den Grundkdrper (3) setzen und die Senkschrauben M6 {6) mit der Schlossgegenseite
leicht anziehen, sodass das Schloss nun ausgerichtet werden kann. Die Senkschrauben sollten nach dem

Ausrichten fest angezogen werden. . - .. .

{8. Die hohe Abdeckkappe (1) tiber den Grundkerper (3) driicken. Die Schrauben (7) durch links drehen aus dem
Schiosskorper (3) in den vorgesehenen Offnungen des Schlosskastens (1) fixieren.

Den Driickerfiihrungsring (2) wieder mittels der Montagehilfe (4) auf die Schlossplatte drehen.

9. Die Abdeckkappen (14) werden zusammen mit den Turdrlickern montiert.
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