
1. Einsatzbereiche
• Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
•  Geeignet zur Befestigung von: Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, 

 Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, 
Stadionsitze, etc.

•  Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem 
Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach 
EN 206:2000-12 verankert werden

• Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
•  Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, 

 Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z. B. Fassade, Geländer) Belastung 
 verwendet werden

•  Einzelbefestigung: Verankerung mit europäischer technischer Zulassung im geris-
senen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

•  W-FAZ-IG/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen 
sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in 
Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen 
vorliegen

•  W-FAZ-IG/HCR (hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR) darf in Bereichen mit sehr 
starker Korrosionsbelastung eingesetzt werden (z. B. Hallenbadatmosphäre, 
 Straßentunnel, schlecht belüftete Parkgaragen oder auch Teile im Meerwasser und in 
 Meeresatmosphäre)

2. Vorteile
• Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
•  Alle im Programm verfügbaren Schrauben (siehe Produktinfo, Seite 3) sind für Vorsteck- als 

auch Durchsteckmontage verwendbar

• Sofort belastbar – keine Wartezeiten
•  Fixankerkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug ermöglicht ein sicheres 

Nachspreizen
•  Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleich-

zeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
•  Auch für temporäre Befestigungen geeignet (Vorsteckmontage; bspw. 

 flexibel einzusetzende Stadionsitze – oberflächenbündig ohne Verletzungs-
gefahr)

• Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments

3. Eigenschaften
•  Kraftkontrolliert/Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4 sowie 

hoch korrosionsbeständigem Stahl HCR in den Größen M6, M8, M10 und M12
•  Zulassung:

ETA-02/0017 für Einzelbefestigung
Option 1, gerissener und ungerissener Beton, nicht rostender Stahl A4 und hoch korrosions-
beständiger Stahl HCR , M6 - M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische 
Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Teil 2 (ETAG 001-2)

•  Feuerwiderstand: W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR (M6 - M12) R30, R60, R90, R120  
Technical Report TR 020 (in ETA-02/0017 enthalten)
Feuerwiderstand: W-FAZ-IG/A4 (M6 - M12) F30, F60, F90, F120  
Brandbeanspruchung nach DIN 4201-2:1977-09 (ETK – Einheitstemperaturzeitkurve) 
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FIXANKER INNENGEWINDE
W-FAZ-IG/A4 – W-FAZ-IG/HCR

W-FAZ-IG/A4 Typ S – Nicht rostender Stahl A4
(6-kt.-Schraube beschichtet und U-Scheibe 1))

Wichtige Informationen !

•  Den Fixanker W-FAZ-IG bitte nur mit den zugehörigen, zulassungs-
konformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).

•  Sechskant-Schrauben, Senkkopf-Schrauben, Unterlegscheiben, Senk-
kopf-Scheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-02/0017 
nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen 1) 
(siehe Produktinfo, Seite 3).

•  Gewindestangen 2) dürfen nur verwendet werden, wenn die in der 
 Zulassung ETA-02/0017 (Anhang 5, Tabelle 3) genannten Bedingungen 
(Werksto  qualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt 
sind (siehe Produktinfo, Seite 3).

•  Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Dreh-
momentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) 
 aufgebracht werden (Art.-Nr. 0714 71 …).

W-FAZ-IG/A4 Typ SK – Nicht rostender Stahl A4
(Senkkopf-Schraube beschichtet und Senkkopf-Scheibe 1))

W-FAZ-IG/A4 Typ B – Nicht rostender Stahl A4
(6-kt.-Mutter und U-Scheibe 1))
(Gewindestange2) lt. Zulassung ETA-02/0017)

Setzwerkzeug – Vorsteckmontage
(Setzwerkzeug muss eine sichtbare Markierung auf der 
Betonoberfl äche hinterlassen)

Setzwerkzeug – Durchsteckmontage
(Anschlag des Setzwerkzeugs muss auf Anbauteil 
aufl iegen)

Setzanweisung

Bohrloch 
herstellen

Bohrloch reinigen Anker mit 
Setzwerkzeug 
einschlagen

Drehmoment 
aufbringen

Bohrloch 
herstellen

Bohrloch reinigen Anker mit 
Setzwerkzeug 
einschlagen

Drehmoment 
aufbringen

DurchsteckmontageVorsteckmontage

Fixanker W-FAZ-IG/S  siehe

02.8

(W-FAZ-IG/HCR – Hoch korrosionsbeständiger 
Stahl – über Sonderbescha  ung lieferbar)

Einzelbefestigung: 
Gerissener und ungerissener Beton

 Leistungsnachweise Leistungsnachweise

02.7

DurchsteckmontageVorsteckmontage

Typ SKTyp S Typ B
+

+

Typ SKTyp S Typ B
+

+

Zulassungen Prüfberichte
Europäische
Technische Zulassung

Option 1 für gerissenen
und ungerissenen Beton

Feuerwiderstand
Technical Report
TR 020
R30 - R120
(in ETA enthalten)

M8 - M12 Feuerwiderstand
direkte Flammein-
wirkung 
F30 – F120
(ETK-DIN 4102-2:
1977-09)

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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